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Bild 2: Hydraulisch betatigter Dehnspann-
dorn zum Feindrehen von Zylinderlauf-
buchsen (a). Er ist so konzipiert, dass an
allen abgestuften Querschnitten im Werk-
stiick die gleiche Spannkraft anliegt (b).

ser Spanndorn hat drei verschiedene
Dehnkammern, einen zuriickzieh-
baren Werkstiickanschlagbolzen und
einen eingebauten Temperatur-Aus-
gleichskolben. Er ldsst sich mit der
Spindelaufnahme KK, Grofle A6,
DIN 55026, kombinijeren - mit Ra-
dialjustierung. Eine Besonderheit des
Dorns ist das Erzeugen der gleichen

zuriickziehbare
Anschlagbolzen

Justage am
Kurzkegel

Spannkraft an abgestuften Quer-
schnitten im Werkstiick.
Hauptsachlich werden die HYKS-
Spanndorne bei der Bearbeitung von
Kolbenlautbuchsen fiir Motor- und
Leichtmetallzylinder verwendet. Sie
kénnen auch bei zylindrischen Roh-
ren zur Anwendung kommen, bei
denen die Laufgenauigkeit im Ver-

Hydraulik-
Spannkolben

Temperatur-
Ausgleichs-
kolben

Dehn-
Membran

Bilder: R6hm

héltnis zum Auflendurchmesser be-
sonders hoch ist. Weitere Anwendun-
gen sieht der Spannmittelhersteller
im Vorrichtungsbau, in der Mess-
und Priiftechnik. Prinzipiell, so heifit
es, erschliefle die hydraulische Spann-
technik Mdoglichkeiten zur Bearbei-
tung und Qualitétssicherung filigra-

ner Werkstiicke.




