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|ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku |

1.1 Identifikator produktu

Lubriflux Fettkartusche
Cislo artikla: 1d.-Nr. 1339629

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1 Relevantné pouzitia

Mazaci tuk

1.2.2 Pouzitia, ktoré sa neoporucaju

Nie su Ziadne zname.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Spoloénost’ ROHM GmbH
Heinrich-Roehm-Str. 50
89567 Sontheim / NEMECKO
Tel. +49(0)7325 16-0
Fax +49(0)7325 16-510
Homepage www.roehm.biz
E-mail info@roehm.biz

Informaéné oddelenie
Technické informécie info@roehm.biz

Karta bezpecénostnych udajov sdb@chemiebuero.de

1.4 Nuadzové telefonne Cislo
Poradny organ + 421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecenstiev

2.1 Kilasifikacia latky alebo zmesi [NARIADENIE (ES) €. 1272/2008]

Aerosol 1: H222 Mimoriadne horlavy aerosdél. H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa
mdze roztrhnut.

Asp. Tox. 1: H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

Skin Irrit. 2: H315 Drazdi kozu.

STOT SE 3: H336 Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Aquatic Chronic 2: H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gu&inkami.
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2.2 Prvky ozna€ovania

Vystrazné piktogramy

Vystrazné slovo
Obsahuje:

Vystrazné upozornenia

Bezpecnostné upozornenia

Zvlastne oznacenie urcitych zmesi

2.3 Ina nebezpecnost’

Nebezpecenstva pre zdravie

Nebezpecenstva pre Zivotné
prostredie

Ostatné rizika

Vyrobok podlieha ozna€ovacej povinnosti podla nariadenia (ES) 1272/2008 (CLP).

®
b

uhfovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkény, cyklické, < 5% hexan

NEBEZPECENSTVO

H222 Mimoriadne horlavy aerosél.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.
H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H315 Drazdi kozu.

H336 Mbze sposobit’ ospalost alebo zavraty.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla / horucich povrchov / iskier / otvoreného ohna a inych
zdrojov horenia. Nefajcite.

P211 Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespaluijte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P410+P412 Chrarite pred sine€nym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C / 122 °F.
P261 Zabrarite vdychovaniu par.

P273 Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice.

P301+P310 PO POZITI: Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM /
lekara.

P331 Nevyvolavajte zvracanie.

P391 Zozbierajte uniknuty produkt.

Obsahuje: Praskovy nikel, Reakéné produkty bis(4-metylpentan-2-yl) kyseliny ditiofosfore€nej
s oxidom fosfore€nym, propylén oxidom a aminmi, C12-14-alkyl (rozvetvené), Tolutriazolovy
derivat. EUH208 Mbze vyvolat’ alergicku reakciu.

Pri prehltnutiu alebo zvracaniu nebezpecie preniknutia do pluc.

Tato latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré podla ¢lanku 57 (f) REACH alebo
delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2017/2100, alebo delegovaného nariadenia Komisie
(EU) 2018/605 v mnoZstvach 0,1 % alebo viac maju vlastnosti nariajlice endokrinny systém.

Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuju za perzistentné, bioakumulativne a
toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB), v mnozstve 0,1 %
alebo vy§Som.

Tato latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré podla ¢lanku 57 (f) REACH alebo
delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2017/2100, alebo delegovaného nariadenia Komisie
(EU) 2018/605 v mnoZstvach 0,1 % alebo viac maju vlastnosti narGajice endokrinny systém.

Dalsie nebezpeéenstva neboli poznatkami stéasnej vedy zistené.

ODDIEL 3: Zlozenie / Informécie o zlozkach

3.1 Latky

nepouzitel'né
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3.2

Zmesi

V pripade tohto vyrobku ide o zmes.

Conc. [%] ‘ Nebezpeéné obsiahnuté latky

0 - 95 Butan
CAS: 106-97-8, EINECS/ELINCS: 203-448-7, EU-INDEX: 601-004-00-0, Reg-No.: 01-2119474691-32-XXXX
GHS/CLP: Flam. Gas 1A: H220 - Press. Gas: H280
25 - 50| uhlovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 5% hexan
EINECS/ELINCS: 921-024-6, Reg-No.: 01-2119475514-35-XXXX
GHS/CLP: Flam. Lig. 2: H225 - Skin Irrit. 2: H315 - Asp. Tox. 1: H304 - STOT SE 3: H336 - Aquatic Chronic 2:
H411
0 - 95| Propéan
CAS: 74-98-6, EINECS/ELINCS: 200-827-9, EU-INDEX: 601-003-00-5, Reg-No.: 01-2119486944-21-XXXX
GHS/CLP: Flam. Gas 1A: H220 - Press. Gas: H280
0 - 95| 1zobutén
CAS: 75-28-5, EINECS/ELINCS: 200-857-2, EU-INDEX: 601-004-00-0, Reg-No.: 01-2119485395-27-XXXX
GHS/CLP: Flam. Gas 1A: H220 - Press. Gas: H280
< 2,5% | hlinik
CAS: 7429-90-5, EINECS/ELINCS: 231-072-3, EU-INDEX: 013-002-00-1, Reg-No.: 01-2119529243-45-XXXX
GHS/CLP: Pyr. Sol. 1: H250 - Water-react. 2: H261
2,5 - < 10 | propylenkarbonat
CAS: 108-32-7, EINECS/ELINCS: 203-572-1, EU-INDEX: 607-194-00-1, Reg-No.: 01-2119537232-48-XXXX
GHS/CLP: Eye lrrit. 2: H319
0,25 - < 2,5|n-hexan
CAS: 110-54-3, EINECS/ELINCS: 203-777-6, EU-INDEX: 601-037-00-0, Reg-No.: 01-2119480412-44-XXXX
GHS/CLP: Flam. Lig. 2: H225 - Repr. 2: H361f - Asp. Tox. 1: H304 - STOT RE 2: H373 - Skin Irrit. 2: H315 - STOT
SE 3: H336 - Aquatic Chronic 2: H411
SCL [%]: 5: STOT RE 2: H373
0 - 2 |izopentan
CAS: 78-78-4, EINECS/ELINCS: 201-142-8, EU-INDEX: 601-006-00-1, Reg-No.: 01-2119475602-38-XXXX
GHS/CLP: Flam. Lig. 1: H224 - Asp. Tox. 1: H304 - STOT SE 3: H336 - Aquatic Chronic 2: H411 - EUH066
< 1% | Chromovy
CAS: 7440-47-3, EINECS/ELINCS: 231-157-5
GHS/CLP: Aquatic Chronic 4: H413
0,1 - < 1|Praskovy nikel
CAS: 7440-02-0, EINECS/ELINCS: 231-111-4, EU-INDEX: 028-002-01-4
GHS/CLP: Carc. 2: H351 - STOT RE 1: H372 - Skin Sens. 1: H317 - Aquatic Chronic 3: H412
0,25 - < 1| Tolutriazolovy derivat
CAS: 80584-90-3/80595-74-0, EINECS/ELINCS: 939-700-4, Reg-No.: 01-2119982395-25-XXXX
GHS/CLP: Skin Irrit. 2: H315 - Skin Sens. 1: H317 - Aquatic Acute 1: H400 - Aquatic Chronic 2: H411
0,25 - < 1|Reakéné produkty bis(4-metylpentan-2-yl) kyseliny ditiofosfore¢nej s oxidom fosfore€nym, propylén oxidom a
aminmi, C12-14-alkyl (rozvetvené)
CAS: -, EINECS/ELINCS: 931-384-6, Reg-No.: 01-2119493620-38-XXXX
GHSJ/CLP: Acute Tox. 4: H302 - Skin Sens. 1: H317 - Eye Dam. 1: H318 - Aquatic Chronic 2: H411
SCL [%]: >= 50: Eye Dam. 1: H318
0 - 2|etan

Komentar k zloZeniu

CAS: 74-84-0, EINECS/ELINCS: 200-814-8, EU-INDEX: 601-002-00-X, Reg-No.: 01-2119486765-21-XXXX

GHS/CLP: Flam. Gas 1A: H220 - Press. Gas (Stlaceny plyn): H280

SVHC zoznam (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation):
Neobsahuje Ziadne alebo menej ako 0,1% latok zo zoznamu.
UpIné znenie vystraznych upozorneni a H-viet sa uvadza v ODDIELE 16.
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|ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci |

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné inStrukcie Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte.

Po vdychnuti Zaistit Cerstvy vzduch.
Pri obtiazach zabezpecte lekarske oSetrenie.

Po kontakte s pokoZkou Pri dotyku s pokozkou ihned umyt velkym mnozstvom vody a mydiom.
Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

Po kontakte s ocami Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to
mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
Ak podrazdenie o€i pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Po prehltnuti lhned privolat lekara.
Nevyvolavat zvracanie.
Vyplachnite Usta.

4.2 Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Drazdivé ucinky
Alergické reakcie

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

OSetrovat podla priznakov.
Kartu bezpe¢nostnych udajov predlozte lekarovi.
Pri prehltnutiu alebo zvracaniu nebezpecie preniknutia do pluc.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky pena, hasiaci prasok, vodny postrek, oxid uhlicity
Piesok.
Hasiace prostriedky nevhodné z PIny prad vody.

bezpeénostného hladiska

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo vzniku toxickych produktov pyrolyzy.
Vybuchujuce aerosolové nadoby mézu z ohna vyletovat velkou silou.

5.3 Rady pre poZiarnikov
Pouzite dychaci pristroj nezavisly na okolitom vzduchu.
Rizikové nadoby ochladzujte pradom vody.

Pozostatky po poziari a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat’ podla miestnych
uradnych predpisov.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uUniku

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Nepriblizovat zdroje ohnia.

Zaistit dostato€né vetranie.

Pouzivajte vhodné ochranné prostriedky. Osobna ochrana vid oddiel 8.
Pouzit ochranu dychania.

Odviest osoby a ostat na naveternej strane.

6.2 Opatrenia tykajice sa Zivotného prostredia

Nedovolit preniknutie do kanalizacie/povrchovej/spodnej vody.
Pri vniknuti vyrobku do kanalizacie/povrchovych vod/spodnych vod informujte prislusny arad.
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6.3 Metoédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Mechanicky zachytit.

Zvysky zachytit materialom viazucim tekutiny (napr. pieskom, pilinami, univerzalnym pojivom,
rozsievkova zemina).

Zachyteny material podl'a predpisu ekologicky zlikvidovat.

6.4 Odkaz nainé oddiely
Pozri ODDIEL 8+13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pouzivat iba v dobre odvetravanych priestoroch.
Zaistit dobré odvetravanie priestora aj u podlahy (pary su tazsie ako vzduch).
Zabrarite kontaktu s pokozkou a o€ami. Pouzit osobné ochranné vybavenie.

Uschovavajte mimo dosahu nekrytého ohna, hortcich povrchov a zdrojov zapalenia.
Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut'.

Neprepichovat a nehadzat’ do ohria, a to ani po spotrebovani obsahu.

Pouzivat pristroje/armatiry chranené pred vybuchom a beziskrové nastroje.

Urobit opatrenia proti elektro$tatickému nabijaniu.

Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.
Kontaminovany odev vyzlecte a pred dal$im pouzitim vyperte.
Pred prestavkami a po ukonéeni prace si umyte ruky.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Uchovavat len v originalnej nadobe.

Neskladovat spolo¢ne s horlavinami.
Neskladujte spolu s oxidaénymi Ginidlami.

Nadoby skladovat na dobre odvetravanom mieste.

Skladujte v chlade, zahriatie vedie k zvySeniu tlaku a k nebezpecenstvu roztrhnutia.
Chranit pred ohriatim/prehriatim/sine€nym Ziarenim.

Nu se va deposita la temperatura peste 50 °C.

7.3 Specifické koneéné pouzitie(-ia)
Pozri ODDIEL 1.2
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|ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobné ochrana |

8.1 Kontrolné parametre

Sucasti kontrolovanych medznych
hodnét suvisiacich s pracoviskom
(SK)

‘ Nebezpecné obsiahnuté latky

‘uhl’ovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 5% hexan
‘EINECS/ELINCS: 921-024-6, Reg-No.: 01-2119475514-35-XXXX

‘maximélna koncentracia pracovnych miest: 100 ppm, 525 mg/m3, OSHA

n-hexan
‘CAS: 110-54-3, EINECS/ELINCS: 203-777-6, EU-INDEX: 601-037-00-0, Reg-No.: 01-2119480412-44-XXXX

\maximélna koncentracia pracovnych miest: 20 ppm, 72 mg/m3

'Praskovy nikel
|CAS: 7440-02-0, EINECS/ELINCS: 231-111-4, EU-INDEX: 028-002-01-4

\maximélna koncentracia pracovnych miest: 0,5 mg/ms3, S

‘Chrc’)movy
‘CAS: 7440-47-3, EINECS/ELINCS: 231-157-5
‘maximélna koncentracia pracovnych miest: 2 mg/m3, Chréom anorg. zIG¢. chrému (ll) a (lIl) — nerozpustné (ako Cr)

Sucasti kontrolovanych medznych
hodnét suvisiacich s pracoviskom
(EV)
'Nebezpe&né obsiahnuté latky / ES NAJVYSSIE PRIPUSTNE HODNOTY

n-hexan
\CAS: 110-54-3, EINECS/ELINCS: 203-777-6, EU-INDEX: 601-037-00-0, Reg-No.: 01-2119480412-44-XXXX

\osemhodinové: 20 ppm, 72 mg/m3

‘Chrc’)movy
‘CAS: 7440-47-3, EINECS/ELINCS: 231-157-5

\osemhodinové: 2 mg/m?3

DNEL

‘ Nebezpelné obsiahnuté latky
'Butan, CAS: 106-97-8

\ Hodnoty DNEL nejsou dostupné.
‘Propén, CAS: 74-98-6

'Hodnoty DNEL nejsou dostupné.
n-hexan, CAS: 110-54-3

‘Industrial, inhalativne, Long-term - systemic effects, 75 mg/m3

‘ Industrial, dermalne, Long-term - systemic effects, 11 mg/kg bw/day

‘general population, inhalativne, Long-term - systemic effects, 16 mg/m?3

‘general population, dermalne, Long-term - systemic effects, 5,3 mg/kg bw/day

‘general population, oralne, Long-term - systemic effects, 4 mg/kg bw/day
1zobutan, CAS: 75-28-5

‘ Hodnoty DNEL nejsou dostupné.

‘propylenkarbonét, CAS: 108-32-7

‘Industrial, inhalativne, Long-term - local effects, 20 mg/m?3

‘ Industrial, derméalne, Long-term - systemic effects, 20 mg/kg bw/day

\Industrial, dermalne, Long-term - local effects, 10 mg/kg bw/day

‘Industrial, inhalativne, Long-term - systemic effects, 70,53 mg/m3
www.chemiebuero.de, Tel. +49 (0)941-646 353-0, 220118 r6g00002 SK
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‘general population, dermalne, Long-term - local effects, 10 mg/kg bw/day

‘general population, inhalativne, Long-term - local effects, 10 mg/m?3

\general population, oralne, Long-term - local effects, 10 mg/kg bw/day

‘general population, inhalativne, Long-term - systemic effects, 17,4 mg/m3

\Tolutriazolovy derivat, CAS: 80584-90-3/80595-74-0

‘ Industrial, derméalne, Long-term - systemic effects, 0,4 mg/kg bw/d

\Industrial, inhalativne, Long-term - systemic effects, 1,3 mg/m3

\general population, inhalativne, Long-term - systemic effects, 0,3 mg/m3

‘general population, oralne, Long-term - systemic effects, 0,2 mg/kg bw/d

\general population, dermalne, Long-term - systemic effects, 0,2 mg/kg bw/d

‘izopentén, CAS: 78-78-4

\Industrial, dermalne, Long-term - systemic effects, 432 mg/kg bw/day

‘Industrial, inhalativne, Long-term - systemic effects, 3000 mg/m3

‘general population, orélne, Long-term - systemic effects, 214 mg/kg bw/day

‘general population, dermélne, Long-term - systemic effects, 214 mg/kg bw/day

‘general population, inhalativne, Long-term - systemic effects, 643 mg/m3

‘hlinik, CAS: 7429-90-5

‘Industrial, inhalativne (vo forme prasku), Long-term - local effects, 3,72 mg/m3

\uhl’ovodl’ky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 5% hexan

\Industrial, inhalativne, Long-term - systemic effects, 2035 mg/m?3

‘ Industrial, dermalne, Long-term - systemic effects, 773 mg/kg bw/day

\general population, inhalativne, Long-term - systemic effects, 608 mg/m3

‘general population, orélne, Long-term - systemic effects, 699 mg/kg bw/day

\general population, dermalne, Long-term - systemic effects, 699 mg/kg bw/day

Reakéné produkty bis(4-metylpentan-2-yl) kyseliny ditiofosfore¢nej s oxidom fosfore€nym, propylén oxidom a

aminmi, C12-14-alkyl (rozvetvené), CAS: -
‘Industrial, inhalativne, Long-term - systemic effects, 4.28 mg/m?

‘ Industrial, dermalne, Long-term - systemic effects, 12.5 mg/kg bw/day

\Industrial, dermalne, Long-term - local effects, 160 pg/cm?

‘Industrial, dermalne, Acute - local effects, 160 pg/cm?2

‘general population, inhalativne, Long-term - systemic effects, 1.09 mg/m3

‘general population, dermalne, Long-term - systemic effects, 6.25 mg/kg bw/day

‘general population, dermalne, Long-term - local effects, 160 pg/cm?

\general population, dermalne, Acute - local effects, 160 pg/cm?2

‘general population, orélne, Long-term - systemic effects, 250 pg/kg bw/day

PNEC

‘ Nebezpelné obsiahnuté latky

'Butan, CAS: 106-97-8

‘ Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

'Propéan, CAS: 74-98-6

‘ Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

1zobutan, CAS: 75-28-5
‘ Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

\propylenkarbonét, CAS: 108-32-7

‘sladkovodné, 0,9 mg/l

‘odpadovych vod (STP), 7400 mg/|

‘krajiny, 0,81 mg/kg

\morské voda, 0,09 mg/l
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‘Tolutriazolovy derivat, CAS: 80584-90-3/80595-74-0
sladkovodné, 0,000976 mg/l

\morské voda, 0,0000976 mg/l

‘odpadovych vad (STP), 0,69 mg/l

‘uhl’ovodl'ky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 5% hexan

\ Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

Reakéné produkty bis(4-metylpentan-2-yl) kyseliny ditiofosforeénej s oxidom fosfore¢nym, propylén oxidom a
aminmi, C12-14-alkyl (rozvetvené), CAS: -

‘odpadovych vod (STP), 24.33 mg/L
\morské voda, 240 ng/L

‘sedimentov (sladkovodné), 12.9 ug/kg sediment dw

\sedimentov (morské voda), 1.29 pg/kg sediment dw

'poda, 1.17 pg/kg soil dw

‘l]stnej (jedlo), 10 mg/kg food

\sladkovodné, 2.4 ng/L

8.2 Kontroly expozicie

DalSie upozornenia tykajtice sa Na pracovisku zaistit dostatocné vetranie a odvetravanie.
usporiadania technickych zariadeni  Metédy merania na realizaciu merani pracoviska musia splfiat vykonové pozZiadavky podfa
normy DIN EN 482. Odporuc¢ania su uvedené napr. v zozname nebezpecénych latok IFA.

Ochrana oéi Nie je potrebné pri beznych podmienkach.

Ochrana ruk Pri udajoch ide o odporu¢ania. Pre ziskanie dalSich informacii kontaktujte, prosim,
dodavatela rukavic.
0,4 mm: nitrilova guma, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

Ochrana tela ochranny pracovny odev (EN 340)

Iné Typ vyhotovenia osobnych ochrannych prostriedkov treba vybrat v zavislosti od koncentracie
a mnozstva na zaklade Specifickych podmienok na pracovisku. Odolnost ochrannych
prostriedkov proti chemikaliam treba objasnit s dodavatelom.

Plyny nevdychovat.
Zabrarnite kontaktu s pokozkou a o¢ami.

Ochrana dychania Pri prekroCeni hrani€nych hodndt pracoviska alebo pri nedostatoénom vetrani si nasadte
vhodnu dychaciu masku.
Kratkodobe filtracny pristroj, filter A. (DIN EN 14387)

Tepelna nebezpecnost’ nepouzitelné
Chovanie v sustavach Zivotného Dodrziavajte prislusné predpisy na ochranu Zivotného prostredia obmedzujuce vypustanie
prostredia Skodlivin do vzduchu, vody a pody.
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|ODDIEL 9: Fyzikélne a chemické vlastnosti

9.1 Informéacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

9.2

Skupenstvo Aerosol, dvoukomorovy systém
Farba tmavosivy

(Tekutina)
Pach z mineralneho oleja

Prahovéa hodnota zdpachu
Hodnoty pH

Hodnoty pH [1%)]

Bod varu [°C]

Bod vzplanutia [°C]

Horfavost’' (tuha latka, plyn) [°C]

Rozsah vybuSnosti-Spodna

Rozsah vybuSnosti-Horna

Oxidacéné vlastnosti
Tlak pary/tlak plynu [kPa]

Hustota [g/cm?3]

Relativna hustota
Hustota [kg/m?3]

Rozpustnost’ v / mieSatelnost’ vo
vode

Rozpustnost’ v / mieSatelnost’ vo iné

rozpustadla

Koeficient rozpustania [n-
oktanol/voda]

Kinematicka viskozita
Relativha hustota par

Rychlost’ odparovania
Bod tavenia [°C]

Teplota samovznietenia

Bod rozkladu [°C]

Vlastnosti ¢astic

Iné informacie

Nie st dostupné ziadne Udaje.
nepouzitelné
nepouzitelné

80 - 110 (Tekutina)
-42 - 0 (1013 hPa) (pohonné hmoty)

<0 (< 32 °F) (Tekutina)
-80 (1013 hPa) (pohonné hmoty)

nepouzitelné

0,8 Vol. % (EC/List no. 921-024-6) (Tekutina)
5 Vol. % (pohonné hmoty)

8,0 Vol. % (EC/List no. 921-024-6) (Tekutina)
10,9 Vol. % (pohonné hmoty)

nie
220 - 840 (20°C) (pohonné hmoty)

ca. 0,9 (20 °C) (Tekutina)
0,5 - 0,58 (20°C) (pohonné hmoty)

Nie st dostupné ziadne Udaje.
nepouzitelné

prakticky nerozpustny

Nie su dostupné ziadne udaje.

nepouzitelné

nepouzitelné
nepouzitelné
nepouzitelné
-188 - -138 (1013 hPa) (pohonné hmoty)

365 - 470°C (pohonné hmoty)
250 °C (Tekutina)

nepouzitelné

nepouzitelné

Teplotna trieda (ATEX): T2
(pohonné hmoty)

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Zahriatie vedie k zvy$eniu tlaku a k nebezpecéenstvu roztrhnutia.

10.2 Chemicka stabilita

Za beznych podmienok prostredia (izbova teplota) stabilny.
Stabilné poc¢as skladovania pri uvedenych podmienkach.

www.chemiebuero.de, Tel. +49 (0)941-646 353-0, 220118
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10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii

Niesu znamé Ziadne nebezpecné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Uchovavajte mimo dosahu tepla / horucich povrchov / iskier / otvoreného ohria a inych zdrojov horenia. Nefajcite.
10.5 Nekompatibilné materialy

Nie su dostupné Ziadne udaje.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu

Pri pouzivani podla uréenia nie su zZiadne zname.
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|ODDIEL 11: Toxikologické informécie |

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna toxicita-oralne
‘Produkt
‘Na zéklade dostupnych informacii nie su splnené klasifikacné kritéria.

‘ Nebezpelné obsiahnuté latky

'Pragkovy nikel, CAS: 7440-02-0

‘LDSO, oralne, Krysa, > 9000 mg/kg (IUCLID)
n-hexan, CAS: 110-54-3

LD50, oralne, Krysa, 16000 mg/kg bw
‘propylenkarbonét, CAS: 108-32-7

'LD50, oralne, Krysa, 33520 mg/kg

'NOAEL, oralne, Krysa, 1000 mg/kg (OECD 414)
Tolutriazolovy derivat, CAS: 80584-90-3/80595-74-0
‘LDSO, oralne, Krysa, > 2000 mg/kg

‘izopentén, CAS: 78-78-4

LD50, oralne, Krysa, >2000 mg/kg bw (OECD 401)
‘uhl’ovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 5% hexan

‘LDSO, orélne, Krysa, > 5840 mg/kg
'Chrémovy, CAS: 7440-47-3
‘LDSO, oralne, Krysa, > 5000 mg/kg

Reakéné produkty bis(4-metylpentan-2-yl) kyseliny ditiofosfore¢nej s oxidom fosfore€nym, propylén oxidom a
aminmi, C12-14-alkyl (rozvetvené), CAS: -

\LDSO, oralne, Krysa, 2000 mg/kg bw

Akutna toxicita-dermalne
‘Produkt
‘Na zaklade dostupnych informacii nie su splnené klasifikacné kritéria.

\ Nebezpecné obsiahnuté latky
n-hexéan, CAS: 110-54-3

LD50, dermalne, Kralik,
3350 mg/kg bw

‘propylenkarbonét, CAS: 108-32-7
‘LDSO, dermalne, Kralik, > 2000 mg/kg
‘uhl’ovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 5% hexan

‘LDSO, dermalne, Krysa, > 2920 mg/kg

Akutna toxicita-inhalativne
\Produkt
‘Na zaklade dostupnych informacii nie su splnené klasifikacné kritéria.

‘ Nebezpecné obsiahnuté latky

'Butan, CAS: 106-97-8

‘LCSO, inhalativne, Krysa, 658 mg/L (IUCLID)
etan, CAS: 74-84-0

'LC50, Mys, 1237 mg/lizh
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'LC50, Krysa, 1443 mg/l/15min

‘Propén, CAS: 74-98-6

'LC50, inhalativne, Krysa, > 1443 mg/l (15 min) (Lit.)
n-hexan, CAS: 110-54-3

‘LCSO, inhalativne, Krysa, 259,4 g/m3, 24h
Izobutén, CAS: 75-28-5

‘LCSO, inhalativne, Mys§, 1237 mg/L

lizopentan, CAS: 78-78-4

‘LCSO, inhalativne (plyn), Krysa, 25,3 mg/L, 4h
‘hlinik, CAS: 7429-90-5

‘LCSO, inhalativne (prach), Krysa, > 5,09 mg/L (4h)
‘uhl’ovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 5% hexan

‘LCSO, inhalativne, Krysa, > 25,2 mg/l (4 h)
'Chrémovy, CAS: 7440-47-3
‘LCSO, inhalativne, Krysa, 5,41 mg/l/4h

Vazne poskodenie oéi/podrazdenie = Na zaklade dostupnych informacii nie su splnené klasifikacné kritéria.
oCi

‘ Nebezpelné obsiahnuté latky

'Butan, CAS: 106-97-8

'Oko, nedrazdivy

etan, CAS: 74-84-0

'neboli pozorované Ziadne kodlivé u&inky
'Praskovy nikel, CAS: 7440-02-0

‘neboli pozorované Ziadne $kodlivé Ucinky
‘Propén, CAS: 74-98-6

|Oko, nedrazdivy

Izobutén, CAS: 75-28-5

'Oko, nedrazdivy

\propylenkarbonét, CAS: 108-32-7
Kralik, in vivo, OECD 405, drazdivy
lizopentan, CAS: 78-78-4

'neboli pozorované Ziadne skodlivé ucinky

‘uhl’ovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 5% hexan

\Oko, in vivo, nedrazdivy
'Chrémovy, CAS: 7440-47-3
‘neboli pozorované Ziadne $kodlivé Ucinky

Poleptanie koze/podrazdenie koze Dréazdivy
Metoéda vypoctu

'Nebezpecné obsiahnuté Iatky

'Butan, CAS: 106-97-8

\dermélne, nedrazdivy

etan, CAS: 74-84-0

‘neboli pozorované ziadne Skodlivé ucinky

'Praskovy nikel, CAS: 7440-02-0

‘neboli pozorované Ziadne Skodlivé ucinky

'Propan, CAS: 74-98-6

'dermaine, nedrazdivy
www.chemiebuero.de, Tel. +49 (0)941-646 353-0, 220118
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n-hexan, CAS: 110-54-3

'dermalne, drazdivy

Izobutén, CAS: 75-28-5

‘dermélne, nedrazdivy
\propylenkarbonét, CAS: 108-32-7
Kralik, in vivo, OECD 404, nedrazdivy
izopentén, CAS: 78-78-4

‘neboli pozorované Ziadne Skodlivé ucinky

‘uhl’ovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 5% hexan

‘dermélne, in vivo, drazdivy
'Chrémovy, CAS: 7440-47-3
‘neboli pozorované Ziadne $kodlivé Ucinky

Respiraéna alebo kozna EUH208: Mdze vyvolat alergicku reakciu.
senzibilizacia Metdda vypoctu

‘ Nebezpelné obsiahnuté latky
'Butan, CAS: 106-97-8

‘dermélne, nesenzibilizujuci

‘inhalativne, nesenzibilizujdci
letan, CAS: 74-84-0
‘inhalativne, neboli pozorované Ziadne Skodlivé ucinky

\dermélne, neboli pozorované Ziadne $kodlivé ucinky
'Praskovy nikel, CAS: 7440-02-0

‘dermélne, Harmonised classification: Skin Sens. 1 H317

‘inhalativne, neboli pozorované zZiadne Skodlivé Gcinky
‘Propén, CAS: 74-98-6
‘dermélne, nesenzibilizujuci

‘inhalativne, nesenzibilizujdci
n-hexan, CAS: 110-54-3
‘ nesenzibilizujuci, LLNA Test,
‘Izobutén, CAS: 75-28-5

\inhalativne, nesenzibilizujuci

‘dermélne, nesenzibilizujuci

\propylenkarbonét, CAS: 108-32-7

‘Human, in vivo (non-LLNA), nesenzibilizujici

‘izopentén, CAS: 78-78-4

'neboli pozorované Ziadne $kodlivé Gginky

‘uhl’ovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 5% hexan

‘dermélne, in vivo, nesenzibilizujdci
'Chrémovy, CAS: 7440-47-3
‘dermélne, neboli pozorované ziadne Skodlivé Gc€inky

‘inhalativne, neboli pozorované ziadne Skodlivé ucinky

Toxicita pre Specificky ciefovy organ Pary mdzu spOsobit’ ospalost’ a zavrat
— jednorazova expozicia Metdda vypoctu

‘ Nebezpecné obsiahnuté latky
'Butan, CAS: 106-97-8

inhalativne, nedrazdivy
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etan, CAS: 74-84-0

‘inhalativne, neboli pozorované Ziadne Skodlivé ucinky
'Propan, CAS: 74-98-6

‘inhalatl'vne, nedrazdivy

Izobutan, CAS: 75-28-5

inhalativne, nedrazdivy

‘uhl’ovodiky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 5% hexan

\inhalativne, boli pozorované Skodlivé uginky
'Chrémovy, CAS: 7440-47-3
‘inhalativne, neboli pozorované Ziadne Skodlivé Gcinky

Toxicita pre Specificky cielovy organ Na zaklade dostupnych informacii nie su spinené klasifikacné kritéria.
— opakovana expozicia
‘ Nebezpelné obsiahnuté latky
'Praskovy nikel, CAS: 7440-02-0
'Harmonised classification: STOT RE 1 H372
‘Propén, CAS: 74-98-6
‘NOAEC, inhalativne, Krysa, 4437 mg/m3
n-hexan, CAS: 110-54-3
'LOAEC, My3, 1760 mg/m3

Reakéné produkty bis(4-metylpentan-2-yl) kyseliny ditiofosfore¢nej s oxidom fosfore€nym, propylén oxidom a
aminmi, C12-14-alkyl (rozvetvené), CAS: -

\NOAEL, oralne, Krysa, 150 mg/kg bw/day

Mutagenita Na zaklade dostupnych informacii nie su splnené klasifikacné kritéria.

‘ Nebezpelné obsiahnuté latky
‘propylenkarbonét, CAS: 108-32-7
‘Myé, in vivo mammalian somatic cell study, OECD 474, negativny

‘in vitro DANN damage and/or repair study, OECD 482, negativny

Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych informacii nie su splnené klasifikacné kritéria.

\ Nebezpecné obsiahnuté latky

n-hexan, CAS: 110-54-3

'NOAEC, inhalativne, Krysa, 31680 mg/m?

‘propylenkarbonét, CAS: 108-32-7

‘NOAEL, oralne, Mys, 10 100 mg/kg bw/d (Effect on fertility), neboli pozorované Ziadne Skodlivé ucinky
‘NOAEC, oralne, Krysa, 1000 mg/kg bw/d (Effect on developmental toxicity), boli pozorované $kodlivé uéinky

Kancerogenita Na zaklade dostupnych informacii nie su spinené klasifikacné kritéria.

‘ Nebezpecné obsiahnuté latky
'Praskovy nikel, CAS: 7440-02-0
‘Harmonised classification: Carc. 2 H351

‘propylenkarbonét, CAS: 108-32-7

‘neboli pozorované Ziadne Skodlivé ucinky

Aspiraéna nebezpecnost’ Moéze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
Metdda vypoctu

Dalsie toxikologické instrukcie
Uvedené udaje o toxicite obsahovych latok su uréené pre prislusnikov vykonavajucich

r6g00002 SK
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zdravotnicke povolania, odbornikov z oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a
toxikolégov. Uvedené Udaje o toxicite u€innych latok poskytli vyrobcovia surovin.
Toxikologické udaje o celkovom produkte niesu k dispozicii.

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov Tato latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré podra Clanku 57 (f) REACH alebo
(rozvracacov) delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2017/2100, alebo delegovaného nariadenia Komisie
(EU) 2018/605 v mnoZzstvach 0,1 % alebo viac maju vlastnosti narGajice endokrinny systém.

Iné informacie Ziadne
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|ODDIEL 12: Ekologické informacie |

12.1 Toxicita
‘ Nebezpecné obsiahnuté latky

'Pragkovy nikel, CAS: 7440-02-0

‘LCSO, (96h), Brachidanio rerio, > 100 mg/l (OECD 203)
'EC50, (48h), Daphnia magna, > 100 mg/l (OECD 202)
‘ECSO, (48h), Pseudomonas fluorescens, 250 mg/I (Lit.)

\ICSO, (72h), Selenastrum capricornutum, 100 mg/l (OECD 201)
n-hexan, CAS: 110-54-3

'EL50, (72h), Algae, 9,285 mg/L

\ELSO, (48h), Invertebrates, 21,85 mg/L

'NOELR, (72h), Algae, 2,077 mg/L

'NOELR, (21d), Invertebrates, 4,888 mg/L

'NOELR, (28d), ryby, 2,8 mg/L

LL50, (96h), ryby, 12,51 mg/L

\propylenkarbonét, CAS: 108-32-7

'LC50, (96h), ryby, > 1000 mg/l (EU EC C.1)

‘ECSO, (16h), Bacteria, 25619 mg/l (DIN DIN 38412 Part 8)
'EC50, (48h), Daphnia magna, > 1000 mg/l (OECD 202)
'NOEC, (72h), Algae, 900 mg/l (OECD 201)

'ErC50, (72h), Algae, > 900 mg/l (OECD 201)

Tolutriazolovy derivét, CAS: 80584-90-3/80595-74-0

'LC50, (96h), ryby, 1,3 mg/l

'EC50, (72h), Algae, 0,976 mg/l

‘ECSO, (48h), Daphnia magna, 2,05 mg/I

‘izopentén, CAS: 78-78-4

‘ELSO, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, 25.12 mg/l (Lit.)

'EL50, (48h), Daphnia magna, 59.44 mg/ (Lit.)
‘NOELR, (28d), Oncorhynchus mykiss, 7.618 mg/l (Lit.)
‘NOELR, (21d), Daphnia magna, 13.29 mg/l (Lit.)

‘LLSO, (96h), Oncorhynchus mykiss, 34.05 mg/l (Lit.)

hlinik, CAS: 7429-90-5

'LC50, (48h), Ceriodaphnia dubia, 0,72 mg/L

‘LCSO, (96h), Pimephales promelas, 1,16 mg/L

\uhl’ovodl’ky, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 5% hexan

‘LCSO, (96h), Oncorhynchus mykiss, 11,4 mg/L
‘ECSO, (48h), Daphnia magna, 3 mg/L
‘NOELR, (28d), Oncorhynchus mykiss, 2,045 mg/L

‘NOELR, (21d), Daphnia magna, 1 mg/L
Reakéné produkty bis(4-metylpentan-2-yl) kyseliny ditiofosfore¢nej s oxidom fosfore€nym, propylén oxidom a
aminmi, C12-14-alkyl (rozvetvené), CAS: -

'EC50, (96h), Algae, 6.4 - 15 mg/L
‘ELSO, (48h), Invertebrates, 91.4 mg/L
‘ELSO, (21d), Invertebrates, 660 - 910 pg/L
LL50, (96h), ryby, 24 mg/L
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Perzistencia a degradovatelnost’

Chovanie v sustavach Zivotného Nie su dostupné ziadne udaje.
prostredia

Chovanie v éistickach Nie st dostupné ziadne Udaje.
Biologicka odburatelnost’ Nie su dostupné ziadne udaje.

Bioakumulaény potencial

Nie su dostupné Ziadne udaje.

Mobilita v péde

Nie su dostupné ziadne Udaje.
Vysledky posudenia PBT a vPvB
nepouzitelné

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Tato latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré podla &lanku 57 (f) REACH alebo delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2017/2100,
alebo delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2018/605 v mnoZstvach 0,1 % alebo viac maju vlastnosti nara$ajdce endokrinny systém.

Iné nepriaznivé ucinky

Ekologické udaje o celkovom produkte niesu k dispozicii.
Produkt nenechat nekontrolovane vniknut' do zivotného prostredia.

ODDIEL 13: Podmienky zneSkodnovania

131

Metddy spracovania odpadu

Zvysky vyrobkov treba zlikvidovat pri dodrzani smernice o odpadoch 2008/98/ES, ako aj narodnych a regionalnych predpisov. Pre tento
vyrobok nie je mozné stanovit’ ziadne Cislo polozky odpadu podla eurépskeho katalégu odpadov (zoznamu odpadov), lebo az ucel
pouZitia spotrebitefom dovoluje jeho zaradenie. Cislo poloZky odpadu treba stanovit v ramci EU po dohode so spolo&nostou

zaoberajucou sa likvidaciou odpadu.

Produkt

Oslovit vyrobca kvéli recyklovaniu.

Odpad-¢. 160504*

Nevycistené obaly

Nekontaminované obaly sa mézu recyklovat.

Odpad-¢. 150111*

ODDIEL 14: Informacie o doprave

141

Cislo OSN alebo identifikaéné éislo
Pozemna preprava podfa ADR/RID 1950

Vnutrozemské plavba (ADN) 1950

Namorna doprava podla IMDG 1950

Letecka doprava podra IATA IATA 1950
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14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN

Pozemna preprava podla ADR/RID

- Klasifikaény kod

- Bezpecénostné znacky

-ADRLQ
-ADR 1.1.3.6 (8.6)

Vnutrozemské plavba (ADN)
- Klasifikaény kod

- Bezpeénostné znacky

Namorna doprava podla IMDG
- EMS

- Bezpeénostné znacky

-IMDG LQ

Letecka doprava podla IATA IATA

- Bezpecénostné znacky

AEROSOLY
5F

\g

11

Dopravna kategoria (Tunelové kédy obmedzujlce prejazd) 2 (D)

AEROSOLY
5F

¢

Aerosols (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 5% n-hexane)
F-D, S-U

¢

Aerosols, flammable

4

14.3 Trieda(-y) nebezpecénosti pre dopravu

Pozemna preprava podfa ADR/RID

Vnutrozemské plavba (ADN)

Namorna doprava podla IMDG

Letecka doprava podla IATA IATA

14.4 Obalova skupina
Pozemna preprava podlfa ADR/RID

Vnutrozemské plavba (ADN)

Namorna doprava podla IMDG

Letecka doprava podla IATA IATA

2

2.1

2.1

nepouzitelné

nepouzitelné

nepouzitelné

nepouzitelné
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14.5 Nebezpecnost pre zivotné prostredie

Pozemna preprava podla ADR/RID

Vnutrozemské plavba (ADN)

Namorna doprava podla IMDG

Letecka doprava podla IATA IATA

ano

ano

MARINE POLLUTANT

ano

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Prislusny Gdaj v bode 6 az 8.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podfa nastrojov IMO

Nie su dostupné ziadne Udaje.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec€nosti, zdravia a zivotného prostredia

EHS-PREDPISY

TRANSPORT-PREDPISY
NARODNE PREDPISY (SK):

- ReSpektovat’ obmedzenia
zamestnavania

- VOC (2010/75/ES)

2008/98/ES (2000/532/ES); 2010/75/EU; 2004/42/ES; (ES) 648/2004; (ES) 1907/2006
(REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EHS ((ES) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131;
(EU) 517/2014

ADR (2021); IMDG-Code (2021, 40. Amdt.); IATA-DGR (2021)
neuréené.

Respektovat obmedzenia zamestnavania pre nastavajuce a dojc¢iace matky. ReSpektovat
obmedzenia zamestnavania pre mladistvych.

SEVESO Il (SMERNICA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU), Kategérie
nebezpecnosti v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008:

P3a HORLAVE AEROSOLY

Kvalifikaéné mnoZstvo (v tonach) nebezpeénych latok, Stipec 2: 150

Kvalifikaéné mnoZstvo (v tonach) nebezpeénych latok, Stipec 3: 500

E2 NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE PROSTREDIE

Kvalifikaéné mnoZstvo (v tonach) nebezpeénych latok, Stipec 2: 200

Kvalifikaéné mnozZstvo (v tonach) nebezpeénych latok, Stipec 3: 500

46,8 % (Tekutina)
100% (Propellant)

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Pre tento vyrobok nebolo vykonané hodnotenie bezpecnosti latok.
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|ODDIEL 16: Dalsie informacie

16.1 Vystrazné upozornenia (ODDIEL 3)

16.2 Skratky a akronymy:

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tu&inkami.

H372 Spbsobuje poskodenie organov pri dihSej alebo opakovanej expozicii.
H351 Podozrenie, Ze spbsobuje rakovinu.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H318 Spbsobuje vazne poSkodenie odi.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H302 Skodlivy po poZiti.

H413 MbZe mat dlhodobé Skodlivé U€inky na vodné organizmy.

H373 Mbze sposobit poskodenie organov pri dihej alebo opakovanej expozicii po vdychnuti.
H361f Podozrenie z poSkodzovania plodnosti.

H261 Pri kontakte s vodou uvoltiuje horlavé plyny.

H250 Pri kontakte so vzduchuom sa spontanne vznieti.

H319 Spbdsobuje vazne podrazdenie odi.

H315 Drazdi kozu.

H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

EUH066 Opakovana expozicia mdze sposobit’ vysuSenie alebo popraskanie pokozky.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.

H336 Mbze spdsobit ospalost alebo zavraty.

H304 Mbze byt smrtelny po poZziti a vniknuti do dychacich ciest.

H224 Mimoriadne horfava kvapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.

H220 Mimoriadne horlavy plyn.

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises
dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure

ATE = acute toxicity estimate

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

EmS = Emergency Schedules

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database

IVIS = In vitro irritation score

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

LCO = lethal concentration, 0%

LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level

LL50 = Median lethal loading

LQ = Limited Quantities

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant

TLV®/TWA = Threshold limit value — time-weighted average

TLV®STEL = Threshold limit value — short-time exposure limit

VOC = Volatile Organic Compounds

vPVvB = very Persistent and very Bioaccumulative
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16.3 Dalsie informacie

Postup klasifikacie Aerosol 1: H222 Mimoriadne horfavy aerosdl. (Metdda vypoctu) H229 Nadoba je pod tlakom:
Pri zahriati sa m&ze roztrhnut. (Metéda vypoctu)
Asp. Tox. 1: H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest. (Metoda
vypoctu)
Skin Irrit. 2: H315 Drazdi kozu. (Metdda vypoctu)
STOT SE 3: H336 Moze sposobit ospalost alebo zavraty. (Metéda vypoctu)
Aquatic Chronic 2: H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami. (Metoda
vypoctu)

Zmenené polozky ODDIEL 2 pridané: Tato latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré podla ¢lanku 57 (f)
REACH alebo delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2017/2100, alebo delegovaného
nariadenia Komisie (EU) 2018/605 v mnoZstvach 0,1 % alebo viac maju vlastnosti narisajlice
endokrinny systém.

ODDIEL 2 pridané: Tato latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré podla ¢lanku 57 (f)
REACH alebo delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2017/2100, alebo delegovaného
nariadenia Komisie (EU) 2018/605 v mnoZstvach 0,1 % alebo viac maju vlastnosti narisajlice
endokrinny systém.

ODDIEL 2 pridané: Latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré sa povazuji za perzistentné,
bioakumulativne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulativne (vPvB),
v mnozstve 0,1 % alebo vy§Som.

ODDIEL 4 pridané: Alergické reakcie

ODDIEL 4 pridané: Drazdivé G¢inky

ODDIEL 6 pridané: Nedovolit preniknutie do kanalizacie/povrchovej/spodnej vody.
ODDIEL 6 pridané: Odviest osoby a ostat’ na naveternej strane.

ODDIEL 7 pridané: Kontaminovany odev vyzlec¢te a pred dal$im pouzitim vyperte.
ODDIEL 7 pridané: Neskladujte spolu s oxidacnymi €inidlami.

ODDIEL 7 pridané: Neskladovat spolo€ne s horlavinami.

ODDIEL 9 pridané: Teplotna trieda (ATEX): [X]

ODDIEL 11 pridané: Tato latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré podla ¢lanku 57 (f)
REACH alebo delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2017/2100, alebo delegovaného
nariadenia Komisie (EU) 2018/605 v mnoZstvach 0,1 % alebo viac maja vlastnosti narisajlice
endokrinny systém.

ODDIEL 12 pridané: Tato latka/zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré podia ¢lanku 57 (f)
REACH alebo delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2017/2100, alebo delegovaného
nariadenia Komisie (EU) 2018/605 v mnoZstvach 0,1 % alebo viac maju vlastnosti narisajlce
endokrinny systém.
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