
M
A

D
E IN

 G
ERM

A
N

Y

NEU

MAXIMALE SPANNKRAFT.
MAXIMALE PRODUKTIVITÄT. 

KZS
SPANNBACKEN  
WECHSELN.  
NICHT DAS SYSTEM.
Standardisierte Schnitt-
stelle mit Kreuzversatz 
und Spitzverzahnung.

AUTOMATISIERUNG  
BEGINNT BEIM SPANNEN.
Optimiert für Roboter und 
mannlose Fertigung.

MEHR SPANNEN.  
WENIGER RISIKO.
Bis zu 55 kN Spannkraft  
für maximale  
Prozessstabilität.

JEDER MILLIMETER  
WERKZEUGFREIHEIT  
ZÄHLT. 10% Kompaktere  
Bauform für maximale  
Zugänglichkeit.

MEHR TEILE. WENIGER 
STILLSTAND.
Höchste Wiederhol- 
genauigkeit für eine  
wirtschaftliche  
Serienfertigung.



FÜNF GUTE GRÜNDE  
FÜR DEN KZS:

AUTOMATISIERUNG SICHER UMSETZEN
Bereit für Roboter und mannlose Schichten.

MAXIMALE SPANNKRAFT
Volle Kontrolle auch bei schwerster  
Zerspanung

RÜSTZEITEN HALBIEREN
Backen wechseln statt Zeit verlieren.

MEHR AUS JEDER MASCHINE HOLEN
Optimale Werkzeugzugänglichkeit  
für höchste Produktivität.

PRÄZISION, DIE SICH AUSZAHLT 
Weniger Ausschuss. Mehr Gutteile. 
Höhere Rendite.
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AUTOMATISIERTER KRAFTSPANNER 
KZS FÜR MAXIMALE PRODUKTIVITÄT. 
Maximieren Sie die Leistung Ihrer Fertigung mit dem 
RÖHM KZS Kraftspanner. Hohe Spannkräfte, kompro-
misslose Präzision und die standardisierte Backen-
schnittstelle mit Kreuzversatz und Spitzverzahnung 
bieten maximale Prozesssicherheit sowie höchste 
Flexibilität bei der Auswahl und dem Wechsel von 
Spannbacken. Dank seiner Automatisierungstauglichkeit 
reduziert der KZS die Rüstzeiten, steigert die 

Maschinenauslastung und sorgt für wirtschaftliche 
Fertigungsprozesse. Die kompakte Bauweise ermöglicht 
eine optimale Werkzeugzugänglichkeit und beste 
Ergebnisse selbst bei komplexen Bearbeitungen. Setzen 
Sie auf die bewährte Qualität von RÖHM und verschaf-
fen Sie sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
– mit einem Spannsystem, das Effizienz, Präzision und 
Wirtschaftlichkeit auf ein neues Niveau hebt.

RÖHM GmbH  Heinrich-Roehm-Straße 50    89567 Sontheim/Brenz
Deutschland    TEL +49 7325 16 500    sales@roehm.biz

* �KZS-P: Pneumatisch; KZS-PG: Pneumatisch, Großer Backenhub; KZS-H: Hydraulisch; KZS-HG: Hydraulisch, Großer Backenhub

Leistungsstarke Spanntechnik für automatisierte 
Bearbeitungszentren – präzise, prozesssicher und 
wirtschaftlich.

Produkt Größe Backenhub, 
mm

Betätigungs-
druck, bar

Spannkraft, 
kN

Wiederholspann-
genauigkeit, mm

Schließzeit, 
s

Gewicht, 
kg

Id-Nr. ohne 
Sensor

Id-Nr. mit 
Sensor

KZS-P*

64 2,30 9 4,60 0,01 0,10 1,15 181480 181580
100 2,30 9 18,00 0,01 0,25 3,60 181482 181582
160 3,50 9 45,00 0,02 0,50 10,30 181486 181586
200 4,80 9 52,00 0,03 0,60 18,50 181490 181590
250 6,00 6 55,00 0,03 1,10 30,40 181494 181594

KZS-PG*

100 7,00 9 8,00 0,01 0,25 3,65 181483 181583
160 9,50 9 20,00 0,02 0,50 10,50 181487 181587
200 12,10 9 24,00 0,03 0,60 18,90 181491 181591
250 17,60 6 21,00 0,03 1,10 30,40 181495 181595

KZS-H*

64 2,30 60 4,50 0,01 0,40 1,45 181481 181581
100 2,30 60 18,00 0,01 1,10 4,55 181484 181584
160 3,50 60 45,00 0,02 1,60 13,30 181488 181588
100 7,00 120 16,00 0,01 1,10 4,65 181485 181585
160 9,50 120 40,00 0,02 1,60 13,50 181489 181589

KZS-HG* 200 12,10 60 50,00 0,03 2,10 22,90 181493 181593
250 17,60 60 50,00 0,03 3,00 35,20 181497 181597
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https://www.roehm.biz/produkte/schraubstoecke/kraftspanner/

