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Maximale Spannkraft.
Maximale Flexibilität.

 RVM
STARKE  
SPANNUNG
bis zu 80 kN  
und damit  
bis zu 10% mehr  
Gesamtspannkraft  
als vergleichbare  
Produkte

MAXIMALE  
FLEXIBILITÄT
großer Spannbereich  
für unterschiedlichste  
Werkstücke

EINFACH BEDIENT
hohe Spannkraft  
bei nur 100 Nm  
Betätigungsmoment

SCHNELL GERÜSTET
praxisgerechtes  
Backenwechselsystem 
für kurze Rüstzeiten

BESTE WERKZEUG- 
ZUGÄNGLICHKEIT
kompakte Bauform  
für die 5-Achs-Bearbeitung



FÜNF GUTE GRÜNDE
FÜR DEN RVM:

Entwickelt für die Realität  
der 5-Achs-Bearbeitung. Der RVM.
Der RVM wurde für anspruchsvolle Spannaufgaben  
in der 5-Achs-Bearbeitung entwickelt. Unterschiedliche 
Werkstückgrößen und komplexe Geometrien lassen 
sich schnell und sicher spannen, ohne aufwendige 
Umrüstungen. Das frei positionierbare Spannzentrum 
ermöglicht eine einfache Anpassung an wechselnde 
Werkstücke und unterstützt eine wirtschaftliche Ferti-
gung von Einzelteilen, Prototypen und Kleinserien.
Dank seiner durchdachten Konstruktion bietet der RVM 

die Voraussetzungen für präzise Bearbeitungsergeb-
nisse und zuverlässige Spannprozesse. Die Kombina-
tion aus hoher Spannkraft, einfacher Handhabung und 
schneller Anpassbarkeit macht ihn zum vielseitigen 
Partner für moderne Fertigungsaufgaben. Setzen Sie 
auf die bewährte Qualität von RÖHM und profitieren Sie 
von einem 5-Achs-Spanner, der selbst bei wechseln-
den Werkstücken höchste Präzision und wirtschaftliche 
Prozesse ermöglicht.

BACKEN IN SEKUNDEN WECHSELN 
Weniger Rüstzeit, mehr  
Maschinenlaufzeit

FÜR SCHWERE ZERSPANUNG
Bis zu 40 kN Spannkraft pro Backe  
für stabile Prozesse

GROSSER VERSTELLWEG
95 mm Spannhub für hohe  
Werkstückflexibilität

KOMPAKT UND STABIL
125 mm Backenbreite bei  
geringer Störkontur

FLEXIBEL INTEGRIERBAR
Mittel Spannpratzen, Schrauben mit  
Nutensteinen oder Nullpunktspannsystem
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ZAHLEN UND FAKTEN
Technische Daten RVM

Backenbreite 125 mm

Spannbereich Stufenbacke 7 - 174 mm

Spannbereich Blockbacke 0 - 195 mm

Spannkraft pro Backe 40 kN

Anzugsmoment 100 Nm

Gewicht 31,9 Kg

Varianten ID-Nr. 184666 (∅ 16 mm, Anschlussbohrung)

ID-Nr. 184717 (∅ 13,5 mm, Anschlussbohrung)
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https://www.roehm.biz/produkte/rvm-5-achs-spanner/

