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Bohren mit Vollkraft?  
Aber sicher.

SPIRO-MK

ROBUSTES SPANNEN
Besonders massiver  
Haltering

EXTREM HALTBAR
Vollstahl-Ausführung  
des Bohrfutters

ABSOLUT STABIL
Bohrfutterkörper  
und Morsekegel aus  
einem Stück

HÖCHSTE SPANNKRAFT
Integrierter automatischer 
Nachspann-Mechanismus

HOCHGENAUES  
SPANNEN
Präzisionsbacken  
aus gehärtetem  
Stahl



FÜNF GUTE GRÜNDE  
FÜR SPIRO-MK:

MINIMALER BOHRERVERSCHLEISS
Kein Durchrutschen, kein Festfressen, 
kein Brechen 

HOCHLAST-BOHREN MÖGLICH 
Robuste Bauweise und höchste Spannkraft

Bei Bohrfuttern von RÖHM 
seit Jahrzehnten bewährt: 
automatischer Nachspann-
Mechanismus

HÖCHSTE BOHRQUALITÄT
Rundlaufgenauigkeit 0,05 mm im  
gesamten Spannbereich 

MEHR ARBEITSFREIHEIT
21 mm mehr Arbeitshöhe – weniger  
Umspannen nötig

JAHRELANG EINSETZBAR
Bohrfutter mit legendärer Haltbarkeit

1
2
3
4
5

Artikel-Ident. Größe Spannweite, 
mm

Aufnahme Rundlauf- 
abweichung 
max., mm

Außen-Ø,  
mm

Länge Bohr-
futter geöffnet, 
mm

Länge gesamt 
geöffnet,  
mm

1422294 13 1-13 MK2 0,05 50 86 166

1422299 13 1-13 MK3 0,05 50 86 185

1422302 13 1-13 MK4 0,05 50 86 210

1422286 16 3-16 MK2 0,05 55 89 169

1422234 16 3-16 MK3 0,05 55 89 188

1422289 16 3-16 MK4 0,05 55 89 213

SPIRO‑MK – Das Bohrfutter für  
maximale Leistung und Präzision.
Das SPIRO‑MK ist ein Hochleistungs-Bohrfutter für den 
Einsatz in Werkzeug- und Ständerbohrmaschinen. 
Entwickelt von RÖHM – dem Erfinder und Pionier des 
Bohrfutters – steht es für höchste Qualität und techni-
sche Perfektion. Eine durchdachte Konstruktion, 
erstklassige Materialien und präzise Verarbeitung 
machen SPIRO‑MK extrem robust und langlebig.
Innovativ: Die Morsekegel-Schnittstelle ist direkt 
integriert. Futter und Morsekegel bilden eine Einheit – 
für maximale Stabilität und deutlich reduzierte Schnitt-
stellenverluste. Der hochpräzise Morsekegel übertrifft 
die Anforderungen der Lehrentoleranz AT3 gemäß  

DIN 228 B und sorgt für exakte Rundlaufgenauigkeit.
Ein weiterer Vorteil ist der einzigartige Spannmechanis-
mus: Mit steigender Belastung erhöht sich automatisch 
die Spannkraft.

DAS ERGEBNIS

 � �Höchste Stabilität auch unter hoher Belastung
 � �Präzises Bohren selbst bei anspruchsvollen  

Anwendungen
 � �Mehr Arbeitshöhe durch die kompakte,  

integrierte Bauweise
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https://www.roehm.biz/produkte/bohrfutter/

