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SI VOUS ALLEZ DÉJÀ  
À LA LIMITE, MESUREZ  
À QUEL POINT VOUS EN  
ÊTES DÉJÀ PROCHE.
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Le F-SENSO 2 est un système modulaire de mesure 

de la force de serrage des dispositifs de serrage. Il 

est utilisé en atelier, en zone de production ou en 

laboratoire pour contrôler la force de serrage avant et 

après une opération de maintenance ou de réparation 

du moyen de serrage, ainsi que pour contrôler le 

système de serrage dans la machine-outil. Le F-Senso 

2 se compose du module Senso et d‘un module 

complémentaire qui varie en fonction du moyen de 

serrage. La représentation des résultats de mesure 

s‘effectue soit sur la tablette PC fournie en option,  

soit sur votre propre ordinateur.

Le F- SENSO 2 existe avec le module complémentaire 

Chuck pour mesurer la force de serrage dans les 

mandrins de serrage manuels et les mandrins de serrage 

de force ainsi que dans les étaux.

Le module complémentaire HSK permet de mesurer 

la force de rétraction dans les kits de serrage avec 

cône à tige creuse. Pour mesurer la force d‘insertion 

dans les têtes de serrage, il faut utiliser les modules 

complémentaires SPK correspondants.

 

Lors de la commande d‘un F-SENSO 2, il est possible 

de choisir entre deux versions (avec ou sans tablette 

PC) et entre les différents modules complémentaires. 

Le logiciel de visualisation et d‘archivage des données 

reçues est soit préinstallé sur la tablette PC, soit fourni 

sur une clé USB si l‘application fonctionne sur votre 

propre ordinateur.

Le F-SENSO 2 remplace les appareils de mesure de la 

force de serrage F-Senso Chuck et F-Senso Spindle.

LE 
F-SENSO 2.   
DE  
RÖHM.

OÙ ?
Étaux, têtes de serrage, mandrins de serrage 

manuel et de force, kits de serrage HSK dans 

les domaines de la fabrication, les ateliers de 

réparation ou les laboratoires.

DANS QUEL BUT ? 
Mesure et contrôle de la force de serrage en 

mode rotatif et de la force de rétraction à l‘état 

statique.

POURQUOI ?
 � �Système modulaire, un module Senso  

pour tous les modules complémentaires

 � �Mesure statique ou en mode rotatif

  Conception robuste

 � �Transmission sans fil des données  

de mesure

  �Logiciel complet pour la visualisation,  

l‘archivage, la gestion

COMBIEN

F-SENSO 2 MODULES  

COMPLÉMENTAIRES CHUCK 

 � �32 mm à 120 mm de diamètre de serrage

 � �jusqu‘à 225 kN (taille 65, 3 mors)

F-SENSO 2 MODULES  

COMPLÉMENTAIRES HSK 

 � �HSK 40, 50, 63, 100

 � �jusqu’à 90 kN (HSK 100)

F-SENSO 2 MODULES  

COMPLÉMENTAIRES SPK

 � �SPK 125, 140

 � �jusqu’à 50 kN

Pour la mesure de la force de serrage sur les mandrins rotatifs ...

Mandrin de serrage de force  

(Ici : Le Duro-A RC de RÖHM)

POUR QUE VOUS SACHIEZ OÙ SE 
TROUVENT VOS PARAMÈTRES DE 
PROCESSUS

Module Senso 

F-SENSO 2  

Module complémentaire Chuck
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Un module Senso pour toutes les tâches de mesure

Le F-SENSO 2 est conçu de manière modulaire. Le module Senso contient tous les 

composants électroniques nécessaires à la préparation des données et à la transmission 

sans fil des données. C‘est pourquoi le module Senso peut être utilisé pour toutes les 

tâches de mesure. Il suffit d‘un module Senso et du module complémentaire adapté à 

la tâche de mesure. Le module complémentaire F-SENSO 2 nécessaire est simplement 

vissé sur un module Senso.

MESURE POUR SAVOIR
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Vous avez une tâche de mesure spéciale ? Avec une géométrie de mesure spéciale ?

C‘est avec plaisir que nous concevons et fabriquons votre module complémentaire 

individuel. Grâce au système modulaire, il s‘adapte à votre module Senso existant via 

l‘interface universelle.

Kit de serrage  
(Ici : Kit de 
serrage HSK.  
De RÖHM.)

Étau  
(Ici : Le RZM.  
De RÖHM.)

F-SENSO 2  
Module 
complémentaire 
Chuck

Module Senso

Module Senso

F-SENSO 2 
Module 
complémentairee HSK

... dans des étaux ...

... dans des kits de serrage avec cônes à tige creuse

Module Senso

Module complémentaire F-Senso

F-SENSO 2  
Module complémentaire Chuck
(tension extérieure)
en taille 32 et 65

F-SENSO 2  
Module complémentaire HSK  
(Einzugskraftmessung)  
in Taille 40, 50, 63, und 100

F-SENSO 2  
Module complémentaire SPK  
(mesure de la force de traction)
en taille 40, 50, 63, et 100
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CONFIGURATION

EN SEULEMENT DEUX  
ÉTAPES POUR OBTENIR  
VOTRE KIT SOUHAITÉ

Contenu de la livraison de la version 1  

(N° Réf. 1414057) 

Contenu de la livraison de la version 2  

(N° Réf. 1414056) 

Le kit F-SENSO 2 qui vous convient peut être configuré en 

seulement deux étapes, qui sont les suivantes : 

1. choix du modèle approprié et 

2. �choix du type et de la taille du module complémentaire 

souhaités.

Deux versions d‘exécution sont à votre disposition : 

Version 1  

Fournie avec une tablette PC. 

La Version 2  
Fournie sans tablette PC. Elle est destinée aux 

clients qui ne peuvent pas utiliser de terminaux de 

tiers en raison de directives d‘entreprise existantes 

ou qui possèdent déjà un terminal.

Chaque version contient une clé USB avec le  

logiciel correspondant pour le fonctionnement  

de F-Senso 2. 

Les deux versions sont livrées dans une mallette 

Röhm et se composent des éléments suivants :

1. 
Choix de la présentation 

appropriée

1. Module Senso avec câble de chargement

2. Tachymètre

3. Tablette PC avec câble de chargement

4. Clé Torx avec 3 vis Torx

5. Petite mallette avec garniture en mousse

6. Grande mallette avec garniture en mousse

Également inclus dans le kit : 
Protocole de contrôle du module de mesure, 
instructions : F-Senso 2 ,  
Instructions : Carte de qualité, Carte de  
garantie Laptop, Déclaration de conformité

1. Module Senso avec câble de chargement

2. Tachymètre

3. Clé Torx avec 3 vis Torx

4. Petite mallette avec garniture en mousse

5. ���Grande mallette avec garniture en mousse

Également inclus dans le kit :  
Protocole de contrôle du module de mesure, 
instructions : F-Senso 2 , 
Instructions : Carte de qualité,  
déclaration de conformité
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Dans un deuxième temps, vous pouvez déterminer un module 

complémentaire adapté à la taille requise. Vous avez le choix 

entre les modules complémentaires Chuck, HSK et SPK, en 

fonction des exigences de votre application.

Taille 32: (N° Réf. 10016798) 

Taille 65: (N° Réf. 10016799) 

Taille 40: (N° Réf. 10016800) 

Taille 50: (N° Réf. 10016801) 

Taille 63: (N° Réf. 10016802) 

Taille 100: (N° Réf. 10016803) 

Taille 125: (N° Réf. 1414048) 

Taille 140: (N° Réf. 1414049)

2. 
Choix du type et de la taille du module 

complémentaire souhaités.

Contenu de la livraison  

Module complémentaire Chuck

Contenu de la livraison  

Module complémentaire HSK

Contenu de la livraison  

Module complémentaire SPK

1. �Mallette en coque dure avec 

garniture en mousse

2. �Module complémentaire avec 

segments de mesure pour les 

mesures à 2 et 3 mors

3. Passeport de service

1. �Mallette en coque dure avec 

garniture en mousse

2. �Module complémentaire pour 

les mesures de force d‘insertion 

pour les interfaces HSK

3. Passeport de service

1. �Mallette en coque dure avec 

garniture en mousse

2. �Module complémentaire pour 

les mesures de force d‘insertion 

pour les interfaces HSK

3. Passeport de service

CONFIGURATION

Vous trouverez de plus amples informations  

sur F-SENSO 2 sur notre site web :

roehm.biz/f-senso-2

https://www.roehm.biz/fr/produits/kraftspannfutter/f-senso-2/
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Très facilement :
Il suffit de serrer 
 
Il existe différents modules complémentaires 

pour les différentes tâches de mesure.

Après avoir vissé le module Senso au 

module complémentaire adapté, il suffit 

d‘introduire le F-SENSO 2 dans le moyen de 

serrage à mesurer. Ensuite, le serrage est 

effectué.

La force de serrage appliquée active le 

F-SENSO 2, qui transmet les données 

mesurées sans fil à la tablette PC.

FONCTIONNEMENT

COMMENT EST INSTALLÉ 
LE F-SENSO 2 SUR VOTRE 
MACHINE-OUTIL ?

Axes de mesure pour la 
mesure à 2 ou 3 mâchoires et 
différents diamètres
 
Pour que le F-SENSO 2 Module Chuck 

puisse mesurer avec précision, il faut des 

tiges de mesure qui soient exactement 

adaptées au rayon du contour à mesurer.

Les tiges de mesure sont simplement 

vissées sur le module complémentaire.

Il existe des tiges de mesure adaptées aux différents 
diamètres de serrage, qui sont vissées sur le module 
complémentaire.

L‘appareil de mesure F-SENSO 2 se compose 

d‘un module Senso universel et d‘un module 

complémentaire adapté, qui varie en fonction de 

la géométrie à mesurer. Le module Senso et le 

module complémentaire sont vissés au moyen de 

trois vis avec la clé de montage.

Le module complémentaire abrite les capteurs 

pour les mesures de force. L‘électronique pour 

la préparation des signaux de mesure, la mesure 

de la vitesse de rotation et la transmission des 

données se trouve dans le module Senso. Grâce 

à un protocole Bluetooth, les données sont 

transmises sans fil du module Senso à la tablette 

PC (ou à d‘autres appareils de sortie).

COMMENT FONCTIONNE 
LE F-SENSO 2  
DE RÖHM

Mesure de la vitesse de rotation
 
Le module Senso abrite également les capteurs et l‘électronique 

pour la mesure de la vitesse de rotation. L‘aimant compris 

dans la livraison sert de capteur de vitesse. Il est positionné 

de manière stationnaire (via un dispositif auxiliaire approprié, 

comme il en existe dans chaque atelier) à proximité immédiate 

de la face arrière du module Senso.

Diamètre 32 32 42 52 65 65 80 100 120

F-SENSO 2 modules Chuck 32 x x x x x

F-SENSO 2 modules Chuck 65 x x x x

Mesure de la force de serrage en 2 x x x x x

Mesure de la force de serrage en 3 x x x x x x x x

Ident# 10016898 10016804 10016805 10016806 10016899 10016807 10016808 10016809 10016810

Capteur de vitesse de rotation
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Établissement de la connexion, saisie des paramètres  
de mesure et lecture des résultats de mesure.

Cette interface permet d‘établir la connexion avec le F-SENSO 2, d‘entrer les paramètres de 

mesure et de lire directement la tension ou la force d‘insertion actuellement appliquée.

Représentation graphique et 
exportation des résultats de mesure

Bouton pour établir une 
connexion avec votre 
F-SENSO 2

Le F-SENSO 2 permet de mesurer non seulement 
la force de serrage et la force d‘insertion, mais 
aussi la vitesse de rotation appliquée sous l‘effet de 
la rotation. Le logiciel offre également la possibilité 
de représenter graphiquement la force de serrage 
en fonction de la vitesse de rotation appliquée.

Sélection du moyen de serrage 
à mesurer et des points de 
mesure utilisés (mesure à 3 
points, 2 points ou étau).

Bouton pour l‘établissement 
du protocole de mesure de la 
force de serrage ou d‘insertion 
mesurée.

Affichage de la 
force de serrage 

ou d‘insertion

Informations sur le module  
complémentaire actuellement  
connecté au module Senso,  
qui sont automatiquement  
transférées dans le logiciel.

FONCTIONNEMENT

Le logiciel constitue un autre élément important de F-SENSO 2. C‘est lui qui permet de travailler 

confortablement avec le produit et ouvre de nombreuses possibilités d‘analyse des forces de 

serrage et d‘alimentation mesurées ou des vitesses de rotation. L‘interface intuitive permet d‘utiliser 

trois blocs de commande essentiels : Saisie des données, affichage des données de mesure et 

gestion des données.

LE LOGICIEL

Adaptation des réglages 
de base du diagramme 
vitesse/force

Visualisation 
des données 
de mesure 
comme 
base pour 
d‘éventuelles 
adaptations.

Exportation des données de 
mesure au format CSV pour 
une analyse ultérieure et 
exportation des graphiques 
au format JPG.

Gestion des courbes à afficher avec la possibilité 
d‘afficher plusieurs courbes pour visualiser les 

potentiels d‘optimisation.
SOLL-Messkraftbereich 

mind. 28.5 kN max 31.5 kN

PROTOCOLE DE MESURE

N° Réf. du moyen de serrage 783920

Moyen de serrage Test de la machine

Date 06.03.2024 13:41

Pression de serrage/Couple 20 bar

Force de mesure DE CONSIGNE 30 kN

Force de mesure EFFECTIVE 30 kN

Tolérance 10%

Contrôleur Monsieur Müller

Mesure à prendre

Remarque

Numéro de série du module Senso 19789

Variante de module F-SENSO Chuck 32

Numéro de série du module F-SENSO 97003

Évaluation Correct

Machine/Site Halle 4
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POUR LES LIMITS DE 
MANDRINS DE TOURNAGE ET 
DE KITS DE SERRAGE HSK

Taille 32 65

Diamètre de serrage 32 65

Plage de mesure, 3 points de mesure [kN] 0 -140 0 - 225

Plage de mesure, 2 points de mesure [kN] 0 - 90 0 - 150

vitesse de rotation maximum [tr/min]. 8.000 6.000

Ident# 10016798 10016799

F-SENSO 2 Chuck

Remarque : les axes de mesure pour la mesure 
des différents diamètres ne sont pas compris 
dans la livraison. Veuillez les commander 
séparément.

TECHNIQUE

F-SENSO 2  
MODULE  
COMPLÉMENTAIRE  
CHUCK 32 

F-SENSO 2  
MODULE  
COMPLÉMENTAIRE 
CHUCK 65 
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Taille HSK 40 HSK 50 HSK 63 HSK 100

Plage de mesure, axiale [kN] 0 - 20 0 - 20 0 - 50 0 - 90

Ident# 10016800 10016801 10016802 10016803

Taille SPK 125 SPK 140

Plage de mesure, axiale [kN] 0 - 50 0 - 50

Ident# 1414048 1414049

F-SENSO 2 HSK F-SENSO 2 SPK

F-SENSO 2 MODULE 
COMPLÉMENTAIRE  
HSK100

F-SENSO 2  
MODULE COMPLÉMENTAIRE
SPK 140

F-SENSO 2  
MODULE COMPLÉMENTAIRE
SPK 125

F-SENSO 2  
MODULE  
COMPLÉMENTAIRE  
HSK40

F-SENSO 2  
MODULE 
COMPLÉMENTAIRE 
HSK50

F-SENSO 2  
MODULE 
COMPLÉMENTAIRE  
HSK63

TECHNIQUE

Pour une commande rapide de votre kit F-SENSO 2, 
scannez le code QR ou appelez le +49 7325 16500

eshop247.roehm.biz/DE-en/f-senso-2

http://eshop247.roehm.biz/DE-de/f-senso-2
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Le F-SENSO 2 permet de mesurer et de contrôler les forces de serrage de 

vos dispositifs de serrage. Mais un serrage précis nécessite également des 

moyens de serrage performants. Pour ce faire, nous disposons du système 

complet.

VOUS AVEZ BESOIN DE 
TOUT LE SYSTÈME …

1

2

3

4

… �pour le serrage manuel de pièces tournées. 

RÖHM propose à cet effet des mandrins de  

tournage manuels.

… �pour serrer les outils avec interface HSK. 

Pour ce faire, RÖHM propose des kits de serrage 

performants à monter dans les étaux d‘outils.

… �pour serrer automatiquement les pièces tournées.  

Pour cela, RÖHM propose des mandrins à serrage 

automatique. 

Les cylindres de serrage correspondants sont bien entendu 

également disponibles chez RÖHM.

… �pour serrer des pièces destinées au fraisage. 

Pour ce faire, RÖHM propose des étaux pour le 

serrage côté table.

1 2

4

3

Vous pouvez acheter facilement la techni-

que de serrage et de préhension de RÖHM 

24h/24 et 7j/7 dans notre boutique en ligne : 

eshop247.roehm.biz

https://eshop247.roehm.biz/DE-en/


VOUS AVEZ PEUT-
ÊTRE BESOIN 
D’AUTRE CHOSE ...
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… �parce que vous voulez mesurer pendant l‘usinage. Et ce, en temps 

réel. Pour cela, il y a notre mâchoire de mesure iJaw. C‘est le moyen 

de mesure qui peut aussi serrer et en même temps, la mâchoire qui 

peut aussi mesurer. Grâce au protocole sans fil IO-Link Wireless, 

les données sont envoyées par radio à une passerelle et de là à 

votre machine, au Cloud ou à un Smart Device pour la visualisation, 

l‘enregistrement ou le traitement ultérieur.  

Plus d’informations sous : www.roehm.biz/produkte/ijaw

… �parce que vous souhaitez mesurer votre contour de montage 

(pente de serrage) sur les broches pour les kits de serrage HSK 

automatiques. Pour ce faire, il existe nos calibres de mesure pour 

toutes les tailles HSK courantes.

… �parce que vous souhaitez conserver à long terme la force de serrage 

de vos kits de serrage HSK. Pour ce faire, il existe notre outil de 

lubrification Lubritool, dont le brevet a été déposé. Il suffit de le 

déposer dans le magasin d‘outils de votre machine-outil et de le 

changer de manière programmée. Lors du changement, une quantité 

définie de lubrifiant est automatiquement distribuée et votre kit de 

serrage est lubrifié.

RÖHM GmbH    Heinrich-Roehm-Straße 50    89567 Sontheim/Brenz    Deutschland

TEL +49 7325 16 0    sales@roehm.biz    roehm.biz roehm.biz

https://www.roehm.biz/fr/

