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AL LIMITE, MISURA  
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F-SENSO 2 è un sistema modulare per misurare  

la forza di serraggio dei dispositivi di serraggio.  

Trova impiego in officina, nel reparto produttivo  

o in laboratorio per controllare la forza di serraggio  

prima e dopo che è stato manutenzionato o riparato  

il dispositivo di serraggio e per controllare il sistema  

di serraggio della macchina utensile. F-SENSO 2  

è composto dal modulo Senso e da un modulo 

aggiuntivo variabile a seconda del dispositivo di 

serraggio. I risultati di misurazione sono illustrati sul 

tablet-PC in dotazione o sul tuo computer.

F-SENSO 2 è disponibile con il modulo aggiuntivo 

Chuck per misurare la forza di serraggio su mandrini 

autocentranti ad azionamento manuale, mandrini 

automatici e morse.

Con il modulo F-Senso HSK è possibile misurare  

la forza di serraggio dei dispositivi di bloccaggio HSK.  

Per la misurazione della forza di trattenimento delle  

teste di serraggio vengono utilizzati i relativi moduli 

aggiuntivi SPK.

 

È possibile ordinare F-SENSO 2 in due diversi modelli 

(con o senza tablet-PC) e inoltre scegliere tra due diversi 

moduli aggiuntivi. Il software per la visualizzazione e 

l’archiviazione dei dati è preinstallato sul tablet PC 

o viene fornito su chiavetta USB, nel caso in cui si 

desidera utilizzare l’applicazione sul proprio computer:

F-SENSO 2 sostituisce i misuratori F-Senso Chuck e 

F-Senso Spindle.

 
F-SENSO 2.   
DI  
RÖHM.

DOVE?
Morse, teste di serraggio, mandrini 

autocentranti ad azionamento manuale ed 

automatico, dispositivi di bloccaggio HSK  

nei reparti  produttivi, nelle officine di 

riparazione o in laboratorio.

PER COSA? 
Misurare e controllare la forza di serraggio 

durante la tornitura e la forza di trattenimento 

in posizione statica.

PERCHÉ?
 � �Sistema modulare, un modulo Senso per 

tutti i moduli aggiuntivi

 � �Misurazione statica o durante la tornitura

  Robustezza

  Trasmissione wireless dei dati misurati

  �Software completo per la visualizzazione, 

l’archiviazione, la gestione

QUANTO

F-SENSO 2 MODULI AGGIUNTIVI CHUCK 

 � �Diametro di serraggio 32 mm - 120 mm

 � �Fino a 225 kN (dimensione 65, 3 griffe)

F-SENSO 2 MODULI AGGIUNTIVI HSK 

 � �HSK 40, 50, 63, 100

 � �Fino a 90 kN (HSK 100)

F-SENSO 2 MODULI AGGIUNTIVI SPK

 � �SPK 125, 140

 � Fino a 50 kN

Forza di serraggio durante la tornitura...

Mandrini automatici

(qui: Duro-A RC di RÖHM.)

CON QUESTO SISTEMA SAI A CHE 
PUNTO SONO I PARAMETRI DEI 
TUOI  PROCESSI

Modulo Senso

F-SENSO 2  

Modulo aggiuntivo Chuck
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Un modulo Senso per tutti i compiti di misurazione

La struttura di F-SENSO 2 è modulare. Il modulo Senso racchiude tutti i componenti 

elettronici per l‘elaborazione dei dati e la loro trasmissione wireless.

Può quindi trovare impiego per tutte le funzioni di misurazione. Ti occorrono solo un  

modulo Senso e il modulo aggiuntivo adatto alla rispettiva funzione di misurazione.  

Il modulo aggiuntivo F-SENSO 2 si avvita semplicemente sul modulo Senso.

MISURARE PER SAPERE

F
U

N
Z
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N
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Devi misurare qualcosa di speciale? Con una geometria particolare?

Per noi sarà un piacere progettare e realizzare un modulo aggiuntivo 

individuale. Grazie al sistema modulare, si adatta attraverso l‘interfaccia 

universale al modulo Senso.

Calettatore

(qui: Calettatore HSK.

Di RÖHM.)

Morsa

(qui: RZM. Di RÖHM.)

F-SENSO 2  
Moduli aggiuntivi  
Chuck

Modulo Senso

Modulo Senso

F-SENSO 2 
Moduli aggiuntivi HSK

... nelle morse ...

... nei dispositivi di bloccaggio HSK

Modulo Senso

Modulo aggiuntivo F-Senso

F-SENSO 2
Modulo aggiuntivo Chuck
(Serraggio esterno)
Dimensione 32 e 65

F-SENSO 2  
MODULO AGGIUNTIVO HSK  
(Einzugskraftmessung)  
in Dimensione 40, 50, 63, und 100

F-SENSO 2
Modulo aggiuntivo HSK
(Misurazione della forza di trattenimento)
Dimensione 40, 50, 63 e 100
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CONFIGURAZIONE

IN DUE PASSI IL TUO  
SET PREFERITO

Dotazione del modello 1  

(n. prog. 1414057) 

Dotazione del modello 2  

(n. prog. 1414056) 

F-SENSO 2 può essere configurato in due passi  

nel modo seguente: 

1. Scelta del modello adatto e 

2. �Scelta del tipo e della dimensione  

del modulo aggiuntivo

A tua disposizione ci sono le due varianti seguenti: 

Modello 1  

Contiene un tablet-PC. 

Modello 2  
Viene fornito senza tablet-PC. Questo modello è 

destinato ai clienti che sulla base delle direttive 

aziendali non devono impiegare dispositivi finali  

di terzi o che possiedono già un dispositivo finale.

Ogni modello contiene un USB-Stick con il software 

per il funzionamento di F-Senso 2.

 

I due modelli vengono consegnati in una valigia 

Röhm e sono composti dai singoli componenti 

seguenti:

1. 
Scelta del modello 

adatto

1. Modulo Senso con cavo di ricarica

2. Sensore contagiri

3. Tablet PC con cavo di ricarica

4. Chiave Torx con 3 viti Torx

5. Valigetta con interni in spugna sagomati

6. ���Valigia con interni in spugna sagomati

Il set contiene anche:
protocollo di verifica del modulo di misurazio-
ne, istruzioni:
F-Senso 2, istruzioni: scheda qualità, scheda 
garanzia laptop, dichiarazione di conformità

1. Modulo Senso con cavo di ricarica

2. Sensore contagiri

3. Chiave Torx con 3 viti Torx

4. Valigetta con interni in spugna sagomati

5. ���Valigia con interni in spugna sagomati

Il set contiene anche:  
protocollo di verifica del modulo di 
misurazione, istruzioni:  
F-Senso 2, istruzioni: scheda qualità, 
dichiarazione di conformità 
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Nel secondo passo puoi definire solo un modulo aggiuntivo 

adatto nella dimensione richiesta.

A seconda dei requisiti dell’applicazione puoi scegliere  

tra i moduli aggiuntivi Chuck, HSK e SPK.

Dimensione 32:  

(n. prog. 10016798) 

Dimensione 65:  

(n. prog. 10016799) 

Dimensione 40:  

(n. prog. 10016800) 

Dimensione 50:  

(n. prog. 10016801) 

Dimensione 63:  

(n. prog. 10016802) 

Dimensione 100:  

(n. prog. 10016803) 

Dimensione 125:  

(n. prog. 1414048) 

Dimensione 140:  

(n. prog. 1414049)

2. 
Scelta del tipo e della 

dimensione del modulo 

aggiuntivo

Dotazione

Modulo aggiuntivo Chuck

Dotazione

Modulo aggiuntivo HSK

Dotazione

Modulo aggiuntivo SPK

1. �Valigia rigida con interni in 

spugna sagomati

2. �Modulo aggiuntivo con segmenti 

di misurazione per misurazioni a 

2 e 3 griffe

3. Servicepass

1. �Valigia rigida con interni in 

spugna sagomati

2. �Modulo aggiuntivo di 

misurazione della forza  

di trattenimento per le  

interfacce HSK)

3. Servicepass

1. Valigia rigida con interni in 

spugna sagomati

2. �Modulo aggiuntivo di 

misurazione della forza  

di trattenimento per le  

interfacce SPK)

3. Servicepass

CONFIGURAZIONE
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È semplicissimo:
basta serrare
 
Per le diverse operazioni di misurazione 

esistono diversi moduli aggiuntivi.

Dopo l‘avvitamento del modulo Senso con 

il modulo aggiuntivo adeguato, F-Senso 2 

viene inserito nel mezzo di serraggio.  

Poi si esegue il serraggio. La forza di 

serraggio applicata attiva F SENSO 2 che 

trasmette i dati rilevati senza fili al tablet-PC.

FUNZIONE

COME COLLEGARE 
F-SENSO 2 ALLA 
MACCHINA 
UTENSILE?

Perni di misurazione per 
misurazione a 2 o 3 griffe  
e diametri diversi
 
Perché il modulo F-SENSO 2 Chuck possa 

misurare con esattezza, sono necessari 

perni perfettamente adattati al raggio del 

contorno da misurare. I perni si avvitano 

semplicemente al modulo aggiuntivo.

Per i diversi diametri di serraggio esistono perni appositi 
che vengono avvitati al modulo aggiuntivo.

F-SENSO 2 è composto dal modulo universale 

Senso e da un modulo aggiuntivo variabile a 

seconda della geometria da misurare. Il modulo 

Senso e il modulo aggiuntivo vengono avvitati 

tramite tre viti con la chiave di montaggio.

Nel modulo aggiuntivo sono alloggiati i sensori per 

la misurazione della forza. Il sistema elettronico 

per la preparazione dei segnali di misurazione, 

la misurazione dei giri e la trasmissione dei dati 

sono alloggiati nel modulo Senso. I dati vengono 

trasmessi dal modulo Senso al tablet-Pc (o un 

altro dispositivo) tramite Bluetooth.

F-SENSO 2 DI RÖHM 
FUNZIONA COSÌ:

Sensore contagiri
 
Nel modulo Senso sono alloggiati anche i sensori e il sistema 

elettronico per misurare i giri. Un magnete in dotazione, che 

deve essere posizionato (tramite uno strumento adeguato 

disponibile in ogni officina) vicino al lato posteriore del modulo 

Senso, indica il numero di giri.

Diametro 32 32 42 52 65 65 80 100 120

F-SENSO 2 Modulo Chuck 32 x x x x x

F-SENSO 2 Modulo Chuck 65 x x x x

Misurazione della forza di 
serraggio in 2 punti x x x x x

Misurazione della forza di 
serraggio in 3 punti x x x x x x x x

Ident# 10016898 10016804 10016805 10016806 10016899 10016807 10016808 10016809 10016810

Sensore contagiri
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Instaurazione del collegamento, inserimento dei parametri di 
misurazione e lettura dei risultati di misurazione.

Questa interfaccia serve a instaurare il collegamento con F-SENSO 2, a inserire i parametri di 

misurazione e a leggere direttamente la forza di seraggio o trattenimento attuale.

Rappresentazione grafica e esportazione 
dei risultati di misurazione

Pulsante per stabilire 
il collegamento al 
F-SENSO 2

Con F-SENSO 2 oltre a misurare la forza di 
serraggio e trattenimento, è possibile determinare 
anche il numero di giri.
Il software offre la possibilità di rappresentare 
graficamente la forza di serraggio a seconda del 
numero di giri.

Selezione del mezzo di 
serraggio e dei punti di 
misurazione (3 punti,  
2 punti o morsa)

Pulsante per creare il 
protocollo di misurazione 
per la forza di serraggio 
o trattenimento

Visualizzazione della  
forza di serraggio  
e di trattenimento

Informazioni sul modulo  
aggiuntivo collegato con Senso  
le quali vengono trasmesse  
automaticamente al software

FUNZIONE

Il software è un altro importante componente di F-SENSO 2. Consente di lavorare comodamente 

con il prodotto e apre svariate possibilità di analisi delle forze di serraggio e trattenimento o dei 

giri misurati. Tramite l’interfaccia utilizzabile in modo intuitivo è possibile accedere a tre blocchi di 

comando: inserimento dati, visualizzazione dei dati misurati e gestione dei dati.

IL SOFTWARE

Modifica delle 
impostazioni 
di base del 
diagramma dei 
giri/della forza

Visualizzazione 
dei risultati della 
misurazione come 
base per eventuali 
modifiche

Esportazione dei dati 
misurati in formato CSV 
per l’ulteriore analisi ed 
esportazione dei grafici in 
formato JPG

Gestione delle curve da visualizzare con la possibilità 
di rappresentare più curve per rendere visibili le 

potenzialità di ottimizzazione
SOLL-Messkraftbereich 

mind. 28.5 kN max 31.5 kN

PROTOCOLLO DI MISURAZIONE

N. di identificazione del mezzo di serraggio 783920

Mezzo di serraggio Macchina test

Data 06.03.2024 13:41

Pressione di serraggio/Coppia 20 bar

Forza TEORICA misurata 30 kN

Forza EFFETTIVA misurata 30 kN

Tolleranza 10%

Revisore Sig. Müller

Misura

Osservazione

Numero di serie del modulo Senso 19789

Variante modulo F-SENSO Chuck 32

Numero di serie del modulo F-SENSO 97003

Valutazione In ordine

Macchina/Ubicazione Padiglione 4
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PER I LIMITI DEI MANDRINI  
E DEI CALETTATORI HSK

Dimensione 32 65

Diametro di serraggio A1 32 65

Area di misurazione, 3 punti di misurazione [kN] 0 -140 0 - 225

Area di misurazione, 2 punti di misurazione [kN] 0 - 90 0 - 150

Giri max. [Giri/min] 8.000 6.000

Ident# 10016798 10016799

F-SENSO 2 Chuck

Nota: i perni per la misurazione dei diversi diametri 
non sono presenti in dotazione. È necessario 
ordinarli separatamente.

TECNOLOGIA

F-SENSO 2  
MODULO AGGIUNTIVO 
CHUCK 32 

F-SENSO 2  
MODULO AGGIUNTIVO 
CHUCK 65 
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Dimensione HSK 40 HSK 50 HSK 63 HSK 100

Area di misurazione, assiale [kN] 0 - 20 0 - 20 0 - 50 0 - 90

Ident# 10016800 10016801 10016802 10016803

Dimensione SPK 125 SPK 140

Area di misurazione, assiale [kN] 0 - 50 0 - 50

Ident# 1414048 1414049

F-SENSO 2 HSK F-SENSO 2 SPK

F-SENSO 2 MODULO AGGIUNTIVO  
HSK100

F-SENSO 2  
MODULO AGGIUNTIVO
SPK 140

F-SENSO 2  
MODULO AGGIUNTIVO
SPK 125

F-SENSO 2  
MODULO AGGIUNTIVO  
HSK40

F-SENSO 2  
MODULO AGGIUNTIVO 
HSK50

F-SENSO 2  
MODULO AGGIUNTIVO  
HSK63

TECNICO
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Con F-SENSO 2 è possibile misurare e verificare le forze di serraggio dei tuoi 

mezzi di serraggio. Un serraggio preciso richiede mezzi di serraggio efficaci. 

Noi ti offriamo un sistema completo.

TI SERVE UN INTERO 
SISTEMA …

1

2

3

4

… �per serrare manualmente i pezzi torniti.  

A questo scopo RÖHM fornisce mandrini  

ad azionamento manuale.

… �per serrare utensili con l’interfaccia HSK.  

A questo RÖHM fornisce efficaci calettatori da 

montare nei portautensili.

… �per serrare automaticamente i pezzi da tornire. A 

questo scopo RÖHM fornisce mandrini automatici. 

Naturalmente RÖHM offre anche i cilindri di  

serraggio adatti.

.

… �per serrare pezzi per la fresatura  

A questo scopo RÖHM fornisce morse per  

il serraggio al banco.

1 2

4

3



FORSE TI SERVE 
QUALCOS’ALTRO …

S
og

ge
tt

o 
a 

m
od

ifi
ch

e.
 

ID
 n

. 1
39

51
06

 /
 0

22
4

… �per misurare durante la lavorazione. Ovvero in tempo reale.  

Offriamo a tale scopo la nostra griffa di serraggio con misurazione 

iJaw. È uno strumento di misurazione in grado di serrare e al tempo 

stesso una griffa in grado di misurare. Tramite il protocollo senza cavi 

IO-Link Wireless, i dati sono trasmessi via radio a un gateway e, da 

questo, alla vostra macchina, sul cloud o a un dispositivo intelligente 

per la visualizzazione, la memorizzazione o l‘ulteriore elaborazione.  

Per maggiori informazioni in merito: www.roehm.biz/produkte/ijaw

… �perché desideri misurare il contorno di montaggio (angoli di attacco) 

sui mandrini per calettatori automatici HSK. Offriamo a tale scopo  

i nostri calibri per tutte le dimensioni HSK.

… �perché desideri conservare per molto tempo la forza di serraggio dei 

tuoi calettatori HSK. A questo scopo offriamo il nostro lubrificatore 

Lubritool per il quale è stata presentata la domanda di brevetto.  

È sufficiente riporlo nel magazzino utensili della tua macchina utensile 

ed eseguire le sostituzioni programmate. Durante la sostituzione, eroga 

automaticamente una quantità definita di  lubrificante e il calettatore 

risulta lubrificato.

RÖHM Italia Srl Via Reiss Romoli 17/19    20019 Settimo Milanese (MI)  

„palazzo Rothenberger“    TEL +39 02 92 10 35 31    rohmitalia@roehm.biz

www.roehm.biz    it.roehm.biz

Scannerizza il  
QR Code e scarica  
I nostri cataloghi !

https://it.roehm.biz

