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El F-SENSO 2 es un sistema modular para la medición 

de la fuerza de sujeción de dispositivos de amarre.  

Se emplea en el taller, en el ámbito de la fabricación o en 

el laboratorio para verificar la fuerza de sujeción antes y 

después de un proceso de mantenimiento o reparación 

en el dispositivo de amarre, así como para comprobar el 

sistema de sujeción en la máquina herramienta.  

El F-SENSO 2 está formado por el módulo Senso y un

módulo complementario que varía en función del 

dispositivo de sujeción. Los resultados de medición se 

representan en la tableta incluida opcionalmente en el 

suministro o en su propio ordenador.

El F-SENSO 2 está disponible con el módulo 

complementario Chuck para la medición de la fuerza de 

sujeción en platos de sujeción manual y automática, así 

como mordazas.  

El módulo complementario HSK permite medir la fuerza 

de amarre en juegos de sujeción con cono de vástago 

hueco. Para medir la fuerza de amarre en cabezales  

de sujeción se utilizan los correspondientes módulos 

complementarios SPK.

 

Al pedir un F-SENSO 2 se puede elegir entre dos 

versiones (con o sin tablet) y, adicionalmente, entre los 

diferentes módulos complementarios. El software  

para la visualización y el archivado de los datos 

contenidos está preinstalado en la tablet o se entrega en 

un puerto USB, si la aplicación debiera funcionar en su

propio ordenador.

El F-SENSO 2 sustituye a los medidores de fuerza de 

sujeción F-Senso Chuck y F-Senso Spindle.

EL 
F-SENSO 2.   
DE  
RÖHM.

¿DÓNDE?
Mordazas, cabezales de sujeción,  

platos de sujeción manual y automática,  

juegos de sujeción HSK en ámbitos de fabricación, 

talleres de reparación o laboratorios.

¿PARA QUÉ? 
Medición y comprobación de la fuerza de sujeción  

en el funcionamiento rotatorio y de la fuerza de  

amarre en condiciones estáticas

¿POR QUÉ?
 � �Sistema modular: un módulo Senso  

para todos los módulos complementarios

 � �Medición estática o con la velocidad de rotación

  Ejecución robusta

 � Transmisión inalámbrica de los datos de medición

  �Extenso software para visualización,  

archivado y administración

CUÁNTO

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS  

F-SENSO 2 CHUCK 

 � �diámetro de sujeción 32 mm - 120 mm

 � �hasta 225 kN (tamaño 65, 3 mordazas)

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS F-SENSO 2 HSK 

 � �HSK 40, 50, 63, 100

 � �hasta 90 kN (HSK 100)

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS F-SENSO 2 SPK

 � �SPK 125, 140

 � �hasta 50 kN

Para la medición de la fuerza de sujeción en platos de torno 

...

Plato de sujeción automática  

(aquí: Duro-A RC  

de RÖHM.)

PARA QUE SEPA DÓNDE SE SITÚAN  
SUS PARÁMETROS DE PROCESO 

Módulo Senso 

F-SENSO 2  

módulo complementario 

Chuck
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Un módulo Senso para todas las tareas de medición

El F-SENSO 2 tiene una estructura modular. En el módulo Senso están incluidos todos los componentes 

electrónicos para el procesamiento y la transmisión inalámbrica de datos. Por este motivo, el módulo 

Senso se puede utilizar para todas las tareas de medición. Solo necesita un módulo Senso y el módulo 

complementario apropiado para la respectiva tarea de medición. El módulo complementario F-SENSO 2 

necesario se enrosca simplemente en un módulo Senso.
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¿Tiene una tarea de medición especial? ¿Con una geometría de medición 

especial? Con mucho gusto fabricamos para usted su módulo complemen-

tario individual. Gracias al sistema modular, se adapta a su módulo Senso 

existente a través de la interfaz universal.

Juego de sujeción  

(aquí: el juego  

de sujeción HSK.  

De RÖHM.)

Mordaza  

(aquí: el RZM.  

De RÖHM.)

F-SENSO 2  
módulo  
complementario  
Chuck

Módulo Senso

Módulo Senso

F-SENSO 2 
módulos 
complementarios HSK

... en mordazas ...

... en juegos de sujeción con conos de vástago hueco

Módulo Senso

Módulo complementario F-Senso

F-SENSO 2  
módulo complementario Chuck  
(sujeción exterior)  
en los tamaños 32 y 65

F-SENSO 2  
módulo complementario HSK  
(medición de la fuerza de arrastre)  
en los tamaños 40, 50, 63 y 100

F-SENSO 2  
módulo complementario SPK  
(medición de la fuerza de arrastre)  
en los tamaños 125 y 140
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CONFIGURACIÓN

SU JUEGO PERFECTO  
EN DOS PASOS

Volumen de suministro de la versión 1  

(n.º id. 1414057) 

Volumen de suministro de la versión 2  

(n.º id. 1414056) 

Puede configurar el juego F-SENSO 2 adecuado en solo dos 

pasos que se presentan así: 

1. Selección de la versión adecuada y 

2. �Selección del tipo y tamaño deseado  

del módulo complementario

Puede elegir entre dos variantes: 

Versión 1  

contiene una tableta. 

Versión 2  
se entrega sin tableta. Esta está destinada  

a los clientes que, por causa de unas directrices  

de su empresa, no deben utilizar terminales de  

terceros o que ya poseen un terminal. Cada 

versión contiene un lápiz USB con el software 

correspondiente para el funcionamiento  

del F-Senso 2. 

Las dos versiones se entregan en una maleta 

Röhm y abarcan los siguientes componentes:

1. 
Selección de la versión 

adecuada

1. Módulo Senso con cable de carga

2. Medidor de revoluciones

3. Tableta con cable de carga

4. Llave Torx con 3 tornillos Torx

5. Maleta pequeña con inserto de espuma

6. ���Maleta grande con inserto de espuma

El juego contiene igualmente:  
Protocolo de prueba del módulo de medición, 
instrucciones: F-Senso 2,  
instrucciones: Tarjeta de calidad,  
tarjeta de garantía ordenador portátil, 
declaración de conformidad

1. Módulo Senso con cable de carga

2. Medidor de revoluciones

3. Llave Torx con 3 tornillos Torx

4. Maleta pequeña con insertos de espuma

5. ���Maleta grande con inserto de espuma

El juego contiene igualmente:  
Protocolo de prueba del módulo de medición, 
instrucciones: F-Senso 2, 
instrucciones: Tarjeta de calidad,  
declaración de conformidad
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En el segundo paso puede definir un módulo complementario  

adecuado del tamaño necesario. Según sus necesidades de 

aplicación, puede elegir entre los módulos complementarios 

Chuck, HSK y SPK.

Tamaño 32: (N.º id. 10016798) 

Tamaño 65: (N.º id. 10016799) 

Tamaño 40: (N.º id. 10016800) 

Tamaño 50: (N.º id. 10016801) 

Tamaño 63: (N.º id. 10016802) 

Tamaño 100: (N.º id. 10016803) 

Tamaño 125: (N.º id. 1414048) 

Tamaño 140: (N.º id. 1414049)

2. 
Selección del 

tipo y tamaño 

deseado del módulo 

complementario

Volumen de suministro  

módulo complementario Chuck

Volumen de suministro  

módulo complementario HSK

Volumen de suministro  

módulo complementario SPK

1. �Maleta dura con  

inserto de espuma

2. �Módulo complementario con  

segmentos de medición para  

la medición de 2 y 3 mordazas

3. Cuaderno de mantenimiento

1. �Maleta dura con  

inserto de espuma

2. �Módulo complementario para  

mediciones de la fuerza de  

arrastre para interfaces HSK

3. Cuaderno de mantenimiento

1. �Maleta dura con  

inserto de espuma

2. �Módulo complementario para  

mediciones de la fuerza de 

arrastre para interfaces HSK

3. Cuaderno de mantenimiento

CONFIGURACIÓN

Encontrará más información sobre 

F-SENSO 2 en nuestra página web:

roehm.biz/f-senso-2

https://www.roehm.biz/es/productos/platos-de-sujecion-automatica/f-senso-2/
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Es muy sencillo:  
basta con sujetarlo
 
Existen diferentes módulos complementarios

para las distintas tareas de medición.

Después de fijar el módulo complementario 

apropiado en el módulo Senso, el F-SENSO 

2 se introduce simplemente en el dispositi-

vo de sujeción a medir. Luego se procede 

a sujetarlo. La fuerza de sujeción aplicada 

activa el F-SENSO 2,que transmite los datos 

medidos por vía inalámbrica a la tableta.

FUNCIONAMIENTO

¿CÓMO SE  
COLOCA EL  
F-SENSO 2  
EN SU MÁQUINA  
HERRAMIENTA?

Pernos de medición para la 
medición de 2 o 3 mordazas 
y de diferentes diámetros
 
Para que el módulo F-SENSO 2 Chuck 

pueda medir con precisión, se requieren 

unos pernos de medición adaptados  

exactamente al radio del contorno a medir.  

Los pernos de medición se atornillan 

simplemente al módulo complementario.

Para los diferentes diámetros de sujeción
existen pernos de medición apropiados que
se atornillan al módulo complementario.

El aparato de medición F-SENSO 2 está compues-

to por un módulo Senso universal y un módulo

complementario adecuado que varía en función

de la geometría a medir. El módulo Senso y el 

módulo complementario se fijan con tres tornillos 

mediante la llave de montaje.  

En el módulo complementario están alojados los 

sensores para las mediciones de fuerza. 

El sistema electrónico para el procesamiento de 

las señales de medición, la medición del número 

de revoluciones y transmisión de los datos está 

alojado en el módulo Senso. A través de un 

protocolo Bluetooth, los datos se transmiten por 

vía inalámbrica desde el módulo Sensor a la tablet 

(u otros dispositivos de salida).

ASÍ FUNCIONA  
EL F-SENSO 2  
DE RÖHM

Medición de revoluciones
 
En el módulo Senso también están alojados los sensores  

y la electrónica para la medición del número de revoluciones. 

Como codificador rotatorio se utiliza el imán incluido en el 

volumen de suministro. Este se posiciona de manera fija 

(mediante un dispositivo auxiliar apropiado, tal como se 

encuentra en cualquier taller) en la proximidad inmediata  

de la parte posterior del módulo Senso.

Diámetro 32 32 42 52 65 65 80 100 120

Módulo F-SENSO 2 Chuck 32 x x x x x

Módulo F-SENSO 2 Chuck 65 x x x x

Medición de la fuerza de 
sujeción en 2 puntos x x x x x

Medición de la fuerza de suje-
ción en 3 puntos x x x x x x x x

N.º ident. 10016898 10016804 10016805 10016806 10016899 10016807 10016808 10016809 10016810

Sensor de medición de revoluciones
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Establecimiento de la conexión, entrada de los parámetros  
de medición y lectura de los resultados de medición

Esta interfaz sirve para el establecimiento de la conexión con el F-SENSO 2, la entrada de los  

parámetros de medición, así como la lectura directa de la fuerza de sujeción o arrastre aplicada 

actualmente.

Representación gráfica y exportación 
de los resultados de medición

Botón para establecer  
una conexión con  
su F-SENSO 2

El F-SENSO 2 no solo permite medir la  
fuerza de sujeción y de arrastre, sino también el 
número de revoluciones presente en rotación.
Además, el software ofrece la posibilidad de 
representar la fuerza de sujeción en forma  
de gráfico en función del número de revoluciones 
existente.

Selección del dispositivo
de sujeción a medir y los
puntos de medición utilizados
(medición en 3 puntos, 2 
puntos o en el tornillo de banco)

Botón para la creación
del protocolo de medición 
para la fuerza de sujeción 
o de arrastre medida

Fuerza de sujeción  
o de arrastre

Indicación

Información acerca del módulo 
complementario conectado actualmente 
con el módulo Senso que se transmite 
automáticamente al software

FUNCIONAMIENTO

Otro módulo importante de F-SENSO 2 es su software. Este permite trabajar cómodamente con 

el producto y ofrece múltiples posibilidades para el análisis de las fuerzas de sujeción y de arrastre 

medidos o del número de revoluciones. A través de la interfaz intuitiva se pueden manejar tres bloques 

de control esenciales: entrada de datos, visualización de datos de medición y gestión de datos.

EL SOFTWARE

Adaptación de los  
ajustes básicos  
del diagrama de  
velocidad de giro/fuerza

Visualización  
de los resultados  
de medición  
como base para  
eventuales
adaptaciones 

Exportación de los datos de 
medición en formato CSV 
para la evaluación posterior 
y la exportación de los 
gráficos en formato JPG

Gestión de las curvas a visualizar con la  
posibilidad de representar varias curvas para hacer 

visibles los potenciales de optimización
Rango NOMINAL de fuerza 

de medición 

mín. 28,5 kN, máx. 31,5 kN

PROTOCOLO DE MEDICIÓN

N.º ident. dispositivo de sujeción 783920

Dispositivo de sujeción Prueba máquina

Fecha 06/03/2024 13:41

Presión de sujeción/par 20 bar

Fuerza de medición NOMINAL 30 kN

Fuerza de medición REAL 30 kN

Tolerancia 10 %

Verificador Señor Müller

Medida

Observación

Número de serie módulo Senso 19789

Variante módulo F-SENSO Chuck 32

Número de serie módulo F-SENSO 97003

Valoración Correcto

Máquina/ubicación Nave 4
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PARA LOS LÍMITES  
DE PLATOS DE TORNO Y  
JUEGOS DE SUJECIÓN HSK

Tamaño 32 65

Diámetro de sujeción 32 65

Rango de medición, 3 puntos de medición [kN] 0-140 0-225

Rango de medición, 2 puntos de medición [kN] 0-90 0-150

Velocidad de giro máx. [rpm] 8000 6000

N.º ident. 10016798 10016799

F-SENSO 2 Chuck

Nota: Los pernos de medición para la  
medición de los distintos diámetros no  
están incluidos en el volumen de suministro. 
Se deben pedir por separado.

TECNOLOGÍA

F-SENSO 2  
MÓDULO 
COMPLEMENTARIO 
CHUCK 32 

F-SENSO 2  
MÓDULO  
COMPLEMENTARIO 
CHUCK 65 
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Tamaño HSK 40 HSK 50 HSK 63 HSK 100

Rango de medición, axial [kN] 0-20 0-20 0-50 0-90

N.º ident. 10016800 10016801 10016802 10016803

Tamaño SPK 125 SPK 140

Rango de medición, axial [kN] 0-50 0-50

N.º ident. 1414048 1414049

F-SENSO 2 HSK F-SENSO 2 SPK

F-SENSO 2 MÓDULO 
COMPLEMENTARIO HSK100

MÓDULO COMPLEMENTARIO  
F SENSO 2
SPK 140

MÓDULO COMPLEMENTARIO  
F SENSO 2
SPK 125

F-SENSO 2  
MÓDULO 
COMPLEMENTARIO  
HSK40

F-SENSO 2  
MÓDULO 
COMPLEMENTARIO  
HSK50

F-SENSO 2  
MÓDULO 
COMPLEMENTARIO  
HSK63

TECNOLOGÍA

Para el pedido rápido, escanee el  
código QR en su juego F-SENSO 2  
o llame al número +49 7325 16500

eshop247.roehm.biz/DE-de/f-senso-2

https://eshop247.roehm.biz/DE-en/f-senso-2
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El F-SENSO 2 permite medir y comprobar las fuerzas de sujeción de sus 

dispositivos de sujeción. Pero una sujeción precisa también exige unos 

dispositivos de sujeción potentes. Para este fin, le ofrecemos el sistema 

completo.

NECESITA EL SISTEMA 
COMPLETO …

1

2

3

4

… �para la sujeción manual de piezas torneadas.  

Para este fin, RÖHM suministra platos de torno manuales.

… �para la sujeción de herramientas con interfaz HSK.  

Para este fin, RÖHM suministra juegos de sujeción 

potentes para la instalación en portaherramientas.

… �para la sujeción automática de piezas torneadas. Para 

este fin, RÖHM suministra platos de torno con sujeción 

automática. Naturalmente, RÖHM también ofrece  

los cilindros de sujeción adecuados.

… �para la sujeción de componentes para el fresado.  

Para este fin, RÖHM suministra mordazas para  

la sujeción en la mesa.

1 2

4

3

La técnica de sujeción y agarre de RÖHM  

se puede comprar cómodamente  

24/7 en nuestra tienda online: 

eshop247.roehm.biz

https://eshop247.roehm.biz/DE-en/
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… �porque quiere medir durante el mecanizado. En tiempo real. Para 

este fin, ofrecemos nuestra mordaza de sujeción con medición iJaw. 

Es el dispositivo de medición que sabe sujetar y, a la vez, la mordaza 

que sabe medir. A través del protocolo inalámbrico IO-Link Wireless,  

los datos se transmiten a un gateway y desde allí a su máquina, 

a la nube o a un dispositivo inteligente para la visualización, el 

almacenamiento o el procesamiento posterior.  

Más información en: www.roehm.biz/produkte/ijaw

… �porque quiere medir su contorno de montaje (bisel de sujeción)  

en husillos para juegos de sujeción HSK automáticos. Para este fin, 

ofrecemos nuestros calibres de medición para todos los tamaños 

corrientes de HSK.

… �porque quiere conservar a largo plazo la fuerza de sujeción de sus  

juegos de sujeción HSK. Para este fin, ofrecemos nuestra herramienta 

de lubricación Lubritool (patente solicitada). Basta con depositarla en 

el cargador de herramientas de su máquina herramienta e insertarla de 

manera programada. Durante la inserción, se suministra automáticamente 

un volumen de lubricante definido. De esta manera, su juego de sujeción 

está lubricado.

RÖHM GmbH    Heinrich-Roehm-Straße 50    89567 Sontheim/Brenz    Alemania

TEL +49 7325 16 0    sales@roehm.biz    roehm.biz roehm.biz

https://www.roehm.biz/es/

